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PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

( X ) NOVO (  ) ATUALIZAÇÃO DE PSCIP Nº: (  ) SUBSTITUIÇÃO DE PSCIP Nº:

TÍTULO DO DESENHO:

OCUPAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dimensionamento de preventivos

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMT:

ENDEREÇO:

PRANCHA:

REVISÃO: 00

03A/03

ESCALA: INDICADA

EXTINTOR MANUAL- CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L

EXTINTOR MANUAL-CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 6Kg

EXTINTOR MANUAL DE CARGA DE  DIOX. CARBONO (CO²)- 6Kg

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES  DE PAREDE  COM ABRIGO

 BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONAR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME  ( h=1,30m)

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME ( h=1,50m)

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- h=3,0m

 RESERVA DE INCÊNDIO

ACESSO A VIATURA CORPO DE BOMBEIROS

PLACA  DE SINALIZAÇÃO DE "SAÍDA"- SOBRE A PORTA/PORTÃO

indicando SAÍDA DE EMERGÊNCIA ( h=2,20m- 2,80m)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "SAÍDA"-FUNDO VERDE

 COM PENDENTE- COM SETA  FRENTE ( h=2,20-2,90m)

 ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

AVISADOR SONORO  ( h=1,80m- 2,00m)

SAÍDA

SAÍDA

EMERGÊNCIA

(Luminárias de 30leds)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "SAÍDA"-FUNDO VERDE

( h=2,20-2,90m)

CA

HIDRANTE DE RECALQUE -MURO EXTERNO PRÓXIMO A GUARITA

 RR

SAÍDA

C
B

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA ( h=1,50m)

SERVIÇO PROFISSIONAL (D-1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVENIDA DOS PODERES, S/N, EQUIPAMENTO URBANO 2, BAIRRO PARQUE DOS PODERES - SORRISO/MT

CPF/RG: 022.032.801-31

Registro CREA MT043794

Título: ENGENHEIRO MECANICO E DE SEG. DO TRABALHO

Nome: MATEUS ESCHER

DATA: 11/2021

03.239.076/0001-62

PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PAÇO MUNICIPAL

6.3 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

 

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 13 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.

 

 

ESTACIONAMENTO

 

Divisão

 

G-3

 

Altura

 

0,05m

 

Tabela 1

 

Acesso e descarga

 

100

 

Escadas e rampas

 

60

 

Portas

 

100

 

Tabela

 

2

 

Existente

 

31,00m

 

Tabela 3

 

Tipo de Escada

 

-

 

Quantidade de Saídas Existentes

 

ÁREA ABERTA

 

População Total

 

1

 

 

ESTACIONAMENTO

 

Pavimento único –

 

Descrição –

 

Divisão G-3

 

–

 

1 Pessoa/40 vagas de veículo

 

Área computada (m²)

 

População

 

Capacidade da unidade de 

passagem –

 

C

 

Metragem das saídas

 

Exigido

 

Existente

 

611,50

 

1

 

100

 

0,55m

 

Área aberta

 

 

PAVIMENTO TERREO

 

(ADMINISTRATIVO)

 

Divisão

 

D-1

 

Altura

 

0,05m

 

Tabela 1

 

Acesso e descarga

 

100

 

Escadas e rampas

 

75

 

Portas

 

100

 

Tabela 2

 

Existente

 

40,00m

 

Tabela 3

 

Tipo de Escada

 

NE

 

Quantidade de Saídas Existentes

 

8

 

População Total

 

200

 

 

PAVIMENTO

 

TÉRREO

 

(ADMINISTRATIVO)

 

Pavimento

 

único –

 

Descrição –

 

Divisão D-1 –

 

1 Pessoa/7

 

m²

 

Área computada (m²)

 

População

 

Capacidade da unidade de 

passagem –

 

C

 

Metragem das saídas

 

Exigido

 

Existente

 

1394,00

 

200

 

100

 

1,10m

 

5 portas de 2,00m de 

largura

 

1 porta de 0,80m de 

largura

 

2 saídas livres de 3,35m 

de largura

 

 

PAVIMENTO TIPO (1º PISO)

 

Divisão

 

D-1

 

Altura

 

3,60m

 

Tabela 1

 

Acesso e descarga

 

100

 

Escadas e rampas

 

60

 

Portas

 

100

 

Tabela 2

 

Existente

 

45,00m

 

Tabela 3

 

Tipo de Escada

 

NE

 

Quantidade de Saídas Existentes

 

4

 

População Total

 

317

 

 

1º PISO

 

Pavimento

 

único –

 

Descrição –

 

Divisão D-1

 

–

 

1 Pessoa/7

 

m²

 

Área computada (m²)

 

População

 

Capacidade da unidade de 

passagem –

 

C

 

Metragem das saídas

 

Exigido

 

Existente

 

2215,38

 

317

 

100

 

2,20m

 

3 Escadas com 1,20m de 

largura

 

1 Rampa com 2,85m de 

largura

 

 
PAVIMENTO TIPO (2º PISO)

 

Divisão

 

D-1

 

Altura

 

7,10m

 

Tabela 1

 

Acesso e descarga

 

100

 

Escadas e rampas

 

60

 

Portas

 

100

 

Tabela 2

 

Existente

 

45,00m

 

Tabela 3

 

Tipo de Escada

 

NE

 

Quantidade de Saídas Existentes

 

4

 

População Total

 

317

 

 

2º PISO

 

Pavimento único –

 

Descrição –

 

Divisão D-1 –

 

1 Pessoa/7

 

m²

 

Área computada (m²)

 

População

 

Capacidade da unidade de 

passagem –

 

C

 

Metragem das saídas

 

Exigido

 

Existente

 

2215,38

 

317

 

100

 

2,20m

 

3 Escadas com 1,20m de 

largura

 

1 Rampa com 2,85m de 

largura

 

 
CASA DE MÁQUINAS 

 

Divisão

 

D-1

 

Altura

 

10,60m

 

Tabela 1

 

Acesso e descarga

 

100

 

Escadas e rampas

 

75

 

Portas

 

100

 

Tabela 2

 

Existente

 

5,00m

 

Tabela 3

 

Tipo de Escada

 

NE

 

Quantidade de

 

Saídas Existentes

 

1

 

População Total

 

2

 

 

CASA

 

DE

 

MAQUINAS

 

Pavimento único –

 

Descrição –

 

Divisão X-X –

 

X Pessoa/X m²

 

Área computada (m²)

 

População

 

Capacidade da unidade de 

passagem –

 

C

 

Metragem das saídas

 

Exigido

 

Existente

 

23,70

 

2

 

100

 

0,55m

 

1 porta de 0,80m de 

largura 

 

1 escada de 1,50m de 

largura

 

 

6.3.1 ESCADAS

 

Quantidade de escadas

 

Previstas

 

Instaladas

 

Quantidade

 

Tipo

 

Quantidade

 

Tipo

 

3

 

NE

 

-

 

NE

 

 

ESCADA NÃO ENCLAUSURADA (NE)

 

Material de construção

 

Concreto

 
Largura da escada

 

1,50m

 
Altura a vencer por lanço

 

1,75m

 
Altura do guarda-corpo

 

1,10m

 

Corrimão

 

Altura

 

0,95m

 
Diâmetro (circular)

 

0,05m

 
Largura (retangular)

 

-

 
Afastamento da parede

 

0,05m

 

Degraus

 

Quantidade por lanço

 

10

 

Altura (espelho)

 

17,50m

 

Largura (passo)

 

28,00cm

 

Patamar

 

Quantidade

 

2

 

Comprimento

 

1,50m

 

Largura

 

1,50m

 

6.3.2 RAMPAS

 

 

RAMPAS

 

TRRF da parede

 

2h

 
Largura da rampa

 

2,70m

 
Material da porta

 

-

 
Altura a vencer por lance

 

1,75m

 
Altura do guarda-corpo

 

1,10m

 
Declividade

 

8,33%

 Comprimento

 

23,00m

 

Corrimão

 

Altura

 

0,90m

 
Diâmetro (circular)

 

0,05m

 
Largura (retangular)

 

-

 
Afastamento da parede

 

0,05m

 

Patamar

 

Quantidade

 

5

 

Comprimento

 

1,00m

 

Largura

 

2,70m

 

TRRF da estrutura da rampa

 

2h

 

 6.4 EXTINTORES

 

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 18

 

do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.

 

 

Tipo

 

PQS

 

H
2
O

 

CO
2

 

Peso (kg ou L)

 

6kg

 

10L

 

4kg

 

Capacidade extintora

 

20B:C

 

2A

 

5B:C

 

Distância máxima a percorrer (m)

 

25m

 

25m

 

25m

 

Altura de instalação (m)

 

Máx. 1,60m

 

Máx. 1,60m

 

Máx. 1,60m

 

 
6.5 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 15 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.

 

 

Proibição

 

Forma

 

Cor do fundo

 

Cor do símbolo

 

Circular

 

Branco

 

Pictograma: preta

 

Faixa circular e barra 

diametral: vermelhas

 

Distância de visualização 

(m)

 

Lado, altura ou diâmetro 

(m)

 

Altura de instalação 

(m)

 

10,00m

 

L=0,34

 

1,80m acima do piso 

 

Alerta

 

Forma

 

Cor do fundo

 

Cor do símbolo

 

Triangular

 

Amarelo

 

Pictograma preta

 

Faixa Triangular Preta

 

Distância de visualização 

(m)

 

Lado, altura ou diâmetro 

(m)

 

Altura de instalação 

(m)

 

10,00m

 

L=0,252

 

1,80m acima do piso 

 

Orientação e 

salvamento

 

Forma

 

Cor do fundo

 

Cor do símbolo

 

Retangular

 

Verde

 

Pictograma: 

fotoluminescente

 

Distância de visualização 

(m)

 

Lado, altura ou diâmetro 

(m)

 

Altura de instalação 

(m)

 

10,00m

 

Retangulares (L=2H)

 

H=0,158

 

Quadradas L=0,224

 

0,10m acima da verga 

da porta;

 

1,80m acima do piso

 

Sinalização 

de combate a 

incêndio

 

Forma

 

Cor do fundo

 

Cor do símbolo

 

Quadrado

 

Vermelho

 

Pictograma: 

fotoluminescente

 

Distância de

 

visualização 

(m)

 

Lado, altura ou diâmetro 

(m)

 

Altura de instalação 

(m)

 

10,00m

 

Retangulares (L=2H)

 

H=0,158

 

Quadradas L=0,224

 

0,10m acima da verga 

da porta;

 

1,80m acima do piso

 

 

6.6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  

Esta medida de segurança foi dimensionada atend endo à NTCB 16 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.  

 

ENQUADRAMENTO  

Tipo de sistema  

Blocos 

Autônomos  

Autonomia do sistema  
2 horas  

Altura de instalação  2,50m  

Distância entre os pontos  Máx. 15,00m  

 

6.7 HIDRANTES E MANGOTINHOS  

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 19 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SISTEMA  

Esguicho  Mangueira  Número de 

Expedições  Tipo  Diâmetro (mm)  Tipo  Metragem (m)  Diâmetro (mm)  

3  38  2  30  38  2  

Vazão mínima no Hidrante 

mais desfavorável (l/min)  

Pressão mínima no Hidrante mais 

desfavorável (mca)  

Número de 

Hidrantes 

Instalados  

200  15  6  

 

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA  

Trechos  P (mca)  Q (l/min)  D
tubulação

(mm)  Material  V (m/s)  J (mca)  P
jusante

 (mca)  

HID5-  A  
35,35  392,40  65  Aço  Galv.  2,31  7,14  28,21  

A-B  
36,19  392,40  65  Aço  Galv.  23,64  0,84  35,35  

B-C  
41,32  392,40  80  Aço  Galv.  1,48  1,63  39,69  

C-D  
49,96  783,60  80  Aço  Galv.  2,96  3,54  46,42  

Altura desfavorável  

8,20m    

HID6  –  A  

35,23  391,80  65  Aço  Galv.  2,31  7,12  28,12  

A-B  

36,76  391,80  65  Aço  Galv.  2,31  1,52  35,23  

B-C  

39,22  3,91,80  80  Aço  Galv.  2,31  1,07  38,16  

C-D  

49,96  783,60  80  Aço  Galv.  2,31  3,54  46,42  

D-BOMBA  

51,96  783,60  80  Aço  Galv.  2,96  1,60  50,36  

BOMBA –  RTI  

50,36  783,60  80  Aço  Galv.  2,96  0  50,36  

Verificação de Pressão no Hidrante mais favorável hidraulicamente  

BOMBA –  HID  

35,35  392,40  65  Aço  Galv.  2,31  7,14  28,21  

 

BOMBA PARA O SISTEMA  

Bombas  Acionamento  

Vazão  Altura manométrica 

(mca)  l/min  m³/h  

15CV  Manual/Botoeira  783,83  47,03  51,56  

     

 

RESERVATÓRIO  

Posição  Material  Situação de Uso  Volume (m³)  

Subterrâneo  Concreto  
Conjugado  

50  

 
6.9 ALARME DE INCÊNDIO  

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB 17 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso.  

 

ACIONADORES  

Altura de instalação  
0,90 a 1,35m  

Distância máxima a ser percorrida  30,00m  

CENTRAL  

Tipo de central  Analógica  

Quantidade de endereços  
34  
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