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PLANTA BAIXA SPDA

1/100®

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS ESTRUTURAL

1— PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO E COM O MENOR CUSTO POSSIVEL, DEVERA SER INICIADO
JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL
PELA OBRA.

2— O SPDA PODERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DOS SERVIGOS
EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

3— AS DESCIDAS DO SPDA SAO NAO NATURAIS EM CHAPA DE ALUMINIO,
CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5419.

VER DETALHE 7

4— TODA A CAPTAGAO SERA EM EM CHAPA DE ALUMINIO E INTERLIGADAS A MALHA DE ATERRAMENTO DE COBRE NU 50MM2.

5—PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE
CONTINUIDADE ELETRICA ATRAVES DE MICRO—OHMIMETRO, CONFORME ANEXO "E” DA NBR-5419.

6—0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

7—-NAO £ FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS. PARA TAL,
SERAO UTILIZADOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ).

8—ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.

IGOR MONTEIRO MARTINEZ
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