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DESCRIÇÃO

CABO DE COBRE NU SEÇÃO INDICADA EM PROJETO, NÃO INDICADO 50mm²  ENTERRADO EM VALA

DE 0.50m. DE PROFUNDIDADE

ATERRAMENTO EM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, Ø3/4"x2,40mts.,  INTERLIGADA A

CORDOALHA POR MEIO DE SOLDA EXOTERMICA.

H=2,40

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40x40

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDA E

ARTICULADA
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Fone/Fax: 65 3644 8974

projetos.abrangente@gmail.com

www.abrangente.art.br

ENGENHARIA & ARQUITETURA

ABRANGENTE

02

AUTORA DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CPNPJ:03.239.076.0001-62

AVENIDA PERIMETRAL NOROESTE, S/N, GLEBA SORRISO SORRISO-MT

LOCAL DA OBRA

INSTITUCIONAL

TIPO DE OBRA

SPDA

PROJETO

ESCALA

INDICADA

DATA

MARÇO/2019

CÓD. OBRA

GINÁSIO

DISCIPLINA FASE REVISÃO
COLABORADOR

SPDA PE R00

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PLANTA BAIXA TÉCNICA

IGOR MONTEIRO MARTINEZ

CREA 12001532-0RN                  - ENG. CIVIL, ELETR. E SEG. TRABALHO

1

AutoCAD SHX Text
1- PARA QUE ESTE SISTEMA SEJA EXECUTADO COM SUCESSO  E COM O MENOR CUSTO POSSÍVEL, DEVERÁ SER INICIADO 

AutoCAD SHX Text
JUNTO COM A FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SENDO IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSÁVEL 

AutoCAD SHX Text
PELA OBRA.

AutoCAD SHX Text
CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5419.

AutoCAD SHX Text
3- CADA PILAR DO PRÉDIO FUNCIONA COMO DESCIDA NATURAL DO SPDA,

AutoCAD SHX Text
2- O SPDA PODERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS 

AutoCAD SHX Text
EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

AutoCAD SHX Text
8-ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

AutoCAD SHX Text
ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

AutoCAD SHX Text
6-O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

AutoCAD SHX Text
7-NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, 

AutoCAD SHX Text
SERÃO UTILIZADOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ). 

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
5-PARA CERTIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER REALIZADO TESTE DE 

AutoCAD SHX Text
CONTINUIDADE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MICRO-OHMÍMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA NBR-5419.

AutoCAD SHX Text
4- TODA  A TELHA METÁLICA EXISTENTE NA COBERTURA  DA EDIFICAÇÃO POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,65MM.

AutoCAD SHX Text
COMPACTAR O SOLO

AutoCAD SHX Text
NÍVEL DO PISO

AutoCAD SHX Text
VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
50mm2

AutoCAD SHX Text
CABO COBRE NÚ

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CABOS: A=50mm2 / B=3/4"

AutoCAD SHX Text
EMENDA CABO/HASTE

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
INTERLIGAÇÃO DE ELEMENTO METÁLICO À CAPTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 3

AutoCAD SHX Text
TERMINAL A COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
ELEMENTO

AutoCAD SHX Text
METÁLICO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX

AutoCAD SHX Text
MON-509

AutoCAD SHX Text
1/4" x 1.1/4"

AutoCAD SHX Text
PORCA INOX 1/4"

AutoCAD SHX Text
MON-511

AutoCAD SHX Text
MON-464

AutoCAD SHX Text
#50mm2

AutoCAD SHX Text
INTERLIGA NA 

AutoCAD SHX Text
MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA/PILAR METÁLICO USADO COMO DESCIDA NATURAL

AutoCAD SHX Text
DET-A

AutoCAD SHX Text
DET-A

AutoCAD SHX Text
superficie metálica

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO INOX

AutoCAD SHX Text
MON-510

AutoCAD SHX Text
5/16" x 1.1/4"

AutoCAD SHX Text
PORCA INOX 5/16"

AutoCAD SHX Text
MON-512

AutoCAD SHX Text
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
DA COBERTURA

AutoCAD SHX Text
DE TELHAS E ESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
CAPTOR NATURAL ATRAVÉS 

AutoCAD SHX Text
PILAR METÁLICO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 4

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
MON-204

AutoCAD SHX Text
MON-465

AutoCAD SHX Text
#50mm²

AutoCAD SHX Text
TERMINAL À COMPRESSÃO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40x40cm

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS 20x20cm

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERAL

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
TERMINAL DE PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO DE GÁS

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
16mm2

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO DE COBRE

AutoCAD SHX Text
(170 x 63 x 6 mm)

AutoCAD SHX Text
COM 11 TERMINAIS DE PRESSÃO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 5

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
A SER INSTALADA PRÓXIMO DO QUADRO GERAL 

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
315mm

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 50 MM²

AutoCAD SHX Text
50mm² 

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU

AutoCAD SHX Text
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

AutoCAD SHX Text
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
E BORDA EXTERIOR REDONDA %%c300mm PARA

AutoCAD SHX Text
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

AutoCAD SHX Text
PESADA

AutoCAD SHX Text
INTERLIGA A DESCIDA COM

AutoCAD SHX Text
O ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE FERRO FUNDIDA E ARTICULADA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 6

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM


	Sheets and Views
	A1


