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VIGA BALDRAME

CONTRAPISO ARMADO

LASTRO DE BRITA

SOLO COMPACTADO

DETALHE ENCONTRO CONTRAPISO 

ARMADO / VIGA BALDRAME

5
7

CONCRETO ESTRUTURAL:

3) ABATIMENTO CONCRETO (SLUMP) = 12 ± 2cm

2) RESISTÊNCIA COMPRESSÃO >25MPa. Módulo de elasticidade 24 GPa. Brita diâmetro máx. 19 mm.

5) RELAÇÃO  AGUA/CIMENTO < 0,60

4) CONSUMO CIMENTO > 280Kg/m3 (NBR 12655)

6) COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS:

LAJES(*):

ARMADURA NEGATIVA        2,5 cm

ARMADURA POSITIVA         2,5 cm

ESCADAS:                             2,5 cm

VIGAS(*):

VIGAS DE BALDRAME         3,0 cm

DEMAIS VIGAS                     3,0 cm

BLOCOS/SAPATAS:                                     4,0 cm

CORTINAS/MUROS:                                     4,0 cm

PILARES:                                                       3,0 cm

RESERVATÓRIOS:

LAJE DA TAMPA                                            4,5 cm

PAREDES E LAJE DO FUNDO                     4,5 cm

ATENÇÃO:

DEVE SER ADOTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RÍGIDOS 

LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A

EXECUÇÃO.

ESTACAS/TUBULÕES:                                 4,0 cm

1) CONSIDERADA CAA II - MODERADA

PILARES EM CONTATO COM O SOLO:      4,5 cm

0

7

14

28

28+

Tempo decorrido após a concretagem (Dias) / Percentual do reescoramento

100% Escorado

100% Reescoramento

75% Reescoramento

50% Reescoramento

Sem Reescoramento

OS COBRIMENTOS DEVERÃO SER GARANTIDOS COM A UTILIZAÇÃO DE

ESPAÇADORES PLÁSTICOS.

7) PRAZO PARA RETIRADA DAS FORMAS:

7.1) Laterais de Vigas: 03 dias

7.2) Pilares: 03 dias

7.3) Fundo de Vigas: 07 dias (REESCORAR)

7.4) Paineis de Lajes: 07 dias (REESCORAR)

1.  Nota sobre topografia: 

Todos os níveis e cotas apresentados nos projetos deverão ser confirmados “In

Loco” pelo executor e pelo fiscal de obra. Quaisquer problemas eventualmente

encontrados na fase de execução deverão ser informados aos projetistas

estruturais da equipe de projetos da SAIP/SEDUC-MT, para que, juntamente

com o fiscal de obras e a empresa executora, seja sanado o mais breve

possível, não acarretando, desta forma, prejuízo para ambas às partes.

Qualquer execução diferente do supracitado exime por completo qualquer

responsabilidade destes projetistas.

2.  Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas

dos projetos estruturais, contidas nas respectivas ART's, não ficando

responsáveis, por quaisquer serviços de planejamento de obra, execução,

logística, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

3.  Demais construções ou reformas apontadas após a emissão das ART's dos

projetos estruturais, não são de responsabilidade dos profissionais titulares

deste projeto. Todos os serviços e procedimentos citados no memorial

descritivo, nos projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART's,

foram demandados, conferidos e aprovados pela coordenadoria de projetos e

superintendência da SAIP/SEDUC - MT.

CONSIDERAÇÕES DO PROJETO:

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETROS, CONFERIR COTAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

RESPONSÁVEL PELA OBRA.

7 - NENHUMA CONCRETAGEM PODERÁ SER REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ENGENHEIRO

8 - AS FORMAS DEVEM TER ESCORAMENTO, TRAVAMENTO E CONTRAVENTAMENTO 

CONTRA FLECHAS, ALINHAMENTOS E O NIVELAMENTOS DE PROJETO.

ADEQUADOS PARA RESISTIR AS PRESSÕES DE CONCRETAGEM,  MANTENDO

FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

2 - PROJETO ESTRUTURAL DE ACORDO COM A  NBR-6118/14 "PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS 

6 - QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS VERIFICAÇÃO

E APROVAÇÃO DO PROJETISTA ESTRUTURAL.

5 - DEVERÁ SER OBEDECIDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DOS ORGÃOS DE

DE CONCRETO ARMADO".

3 - TODA ARMADURA DEVERÁ SER LIMPA COM JATO DE AR E ÁGUA ANTES DA CONCRETAGEM.

4 - AS ARMADURAS DEVERÃO SER ESTOCADAS COM PROTEÇÃO A FIM DE EVITAR A 

CONTAMINAÇÃO DEVIDO AO AMBIENTE AGRESSIVO.

9 - SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA QUANTO A ESTABILIDADE DAS ESCAVAÇÕES,

PROVIDENCIAR ESCORAMENTOS ADEQUADOS ONDE NECESSÁRIOS.

CONSULTAR SONDAGENS LOCAL (REF. TIPO DO SOLO) E NIVEL DO LENÇOL FREÁTICO.

10 - NÃO É ADMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ALVENARIA COMO PARTE DE FORMAS PARA CONCRETA-

GEM DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. 

11 - SOBRECARGAS (ALVENARIA, ESTRUTURA METÁLICA, ETC)NA ESTRUTURA SÓ PODERÃO SER 

APLICADAS 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

12 - VERIFICAR ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPLEMENTAM O PROJETO.

kg

CONSUMO DE TELAS

NOTAS

PAVIMENTO

1
5

1
5

1
5

15 15 15

TRASPASSE DAS TELAS = 2 MALHAS (30 cm)

 1 -

 2 -

3
,
5

m2

TÉRREO

O CONTRAPISO ARMADO DEVERÁ TER fck       25 MPa.

CONTRAPISO ARMADO

TELA SIMPLES Q92

2 X Ø 4.2 (TELA SIMPLES)

5

SOLO COMPACTADO

LASTRO DE BRITA

LONA PLÁSTICA

PRETA PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO

3
,
5

TELA SIMPLES Q92

TELA SIMPLES Q92

(TELA Q92 - PESO CONSIDERADO = 1,48 Kg/m2)

TOTAL (PERDA 20%)

DETALHE

* AS TUBULAÇÕES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES DEVEM

 SER PREVIAMENTE ANALISADAS PELO EXECUTOR

DETALHE DE ARMAÇÃO PARA REGIÕES DE DESNÍVEL

(ÁREAS MOLHADAS E CORREDORES DE CIRCULAÇÃO)

(VER DESNÍVEL INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO)

3 a 5 cm

40 40

702,00 1038,96

1246,75

SEM ESCALA

ARMAÇÃO DO CONTRAPISO

OBSERVAÇÕES

1. EXECUTAR GARABARITO NÍVEL DE ACORDO COM PROJETO;

2. ESCAVAÇÃO DA VALA NA COTA DEFINIDA EM PROJETO;

3. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO LEITO DA VALA COM USO DE
MAQUINÁRIO APROPRIADO (PLACA VIBRATÓRIA OU SAPO);

4. EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 3 CM;

5. EXECUÇÃO DE FÔRMAS, ALTURA DA FORMA EXTERNA H (ALTURA DA VB),
FORMA INTERNA COM H1 (VB MENOS CONTRA PISO)

6. MONTAGEM DAS ARMADURAS BALDRAME E CONCRETAGEM ATÉ H1.

7. RETIRADA DA FORMA INTERNA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE
FACE INTERNA

8. APLICAÇÃO 5 CENTRIMETROS DE LASTRO DE BRITA E COMPACTAÇÃO
DESTE ATÉ O FINAL DA COTA H1, E LONA IMPERMEABILIZANTE (SOBRE O
LASTRO)

9. MONTAGEM DA ARMADURA DOS PISOS E EXECUÇÃO DA SEGUNDA
CONCRETAGEM, APÓS 3 DIAS PASSADOS DA PRIMEIRA, ATÉ A COTA H.

10. CASO A V.B NÃO SEJA PERÍMETRO DE AMBIENTES, AMBAS AS FORMAS
DEVEM TER ALTURA H1, PARA SEGUIR A EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM
EM DUAS ETAPAS RESPEITANDO O TRAVAMENTO DA ARMAÇÃO DO PISO
COM A V.B

1

CORTE

2

VISTA LATERAL

SEM ESCALA

DETALHES EXECUTIVOS PARA VIGAS BALDRAMES E PISO ARMADO

LASTRO COM CONCRETO

MAGRO - 3 CM

SOLO NATURAL

SOLO

NATURAL

SOLO COMPACTADO

MECANICAMENTE

FÔRMA INTERNA ALT. DA V.B

PREVER ESPERA P/ CONTRAPISO

FÔRMA

GABARITO

SOLO

COMPACTADO

MECANICAMENTE

LASTRO COM

CONCRETO

MAGRO - 3 CM

VIGA BALDRAME

3
H

VIGA BALDRAME

LASTRO DE BRITA

NOTAS SOBRE O PROJETO DE FUNDAÇÕES:

1 - Nesta prancha é apresentado o ANTEPROJETO de fundação. Dessa forma, foi considerado, para efeito de cálculo, um solo 

2 - O projeto executivo de fundações deverá ser elaborado após os devidos ensaios de reconhecimento do solo, conforme 

prescreve a norma NBR 6122:2019, levando em consideração as particularidades do local de implantação e por profissional

devidamente capacitado e registrado no CREA.

3 - Está terminantemente PROIBIDO o início das fundações sem que o procedimento explicitado anteriormente seja executado.

4 - Qualquer execução diferente do supracitado exime por completo qualquer responsabilidade deste projetista.

5 - A quantidade de furos de sondagem tipo SPT e suas locações deverão obedecer as prescrições da NBR 8036 e as particulari-

6 - Os procedimentos de execução da sondagem deverão obedecer a ABNT NBR 6484 (ano vigente) e Normas correlatas.

das do terreno onde a edificação será implantada.

com capacidade de suporte admissível de 1 kgf/cm².

7 - Este projetista não se responsabiliza pela execução deste projeto sem a realização da sondagem SPT.
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Pilar

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(kN)

Carga Mín.

(kN)

Mx Máximo (kN.m) My Máximo (kN.m) Fx Máximo (kN) Fy Máximo (kN)

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo

 P1  24x24  11.50  2080.50  62  55  1  -4  0  -5  0  -6  3  0

 P2  24x24  574.50  2080.50  114  103  0  -3  0  -4  0  -6  4  0

 P3  24x24  1297.50  2080.50  125  113  0  -3  2  -2  1  -3  4  0

 P4  24x24  2020.50  2080.50  124  113  0  -3  1  -4  1  -4  4  0

 P5  24x24  2743.50  2080.50  125  113  0  -3  1  -3  0  -4  4  0

 P6  24x24  3466.50  2080.50  79  71  0  -3  9  0  13  0  4  0

 P7  24x24  11.50  1688.50  109  103  0  -4  0  -5  0  -6  6  0

 P8  24x24  574.50  1688.50  100  94  0  -5  5  0  7  0  5  0

 P9  24x24  1297.50  1669.00  78  73  2  -4  0  -5  0  -3  3  -1

 P10  24x24  2020.50  1669.00  77  72  2  -4  3  -2  4  0  3  -1

 P11  24x24  2743.50  1669.00  78  74  2  -4  0  -5  0  -3  3  -1

 P12  24x24  3466.50  1669.00  88  83  2  -2  3  0  4  0  3  -1

 P13  24x24  11.50  1257.50  107  101  7  0  0  -7  0  -9  0  -10

 P14  24x24  574.50  1257.50  151  136  8  0  0  -4  0  -6  0  -9

 P15  24x24  1297.50  1257.50  158  141  5  0  2  -3  2  -2  0  -7

 P16  24x24  2020.50  1257.50  154  137  5  0  2  -3  2  -1  0  -7

 P17  24x24  2743.50  1257.50  159  142  5  0  1  -4  1  -4  0  -7

 P18  24x24  3466.50  1257.50  106  100  5  0  10  0  14  0  0  -7

 P19  24x24  11.50  834.50  108  102  0  -8  0  -7  0  -9  9  0

 P20  24x24  574.50  834.50  148  133  0  -8  0  -4  0  -6  9  0

 P21  24x24  1297.50  834.50  158  141  0  -6  2  -3  2  -2  6  0

 P22  24x24  2020.50  834.50  154  137  0  -6  2  -2  2  -1  6  0

 P23  24x24  2743.50  834.50  159  142  0  -6  1  -4  1  -4  6  0

 P24  24x24  3466.50  834.50  106  100  0  -6  10  0  14  0  6  0

 P25  24x24  11.50  403.05  110  104  5  0  0  -7  0  -7  0  -7

 P26  24x24  574.50  403.05  107  101  5  0  6  0  8  0  0  -5

 P27  24x24  1297.50  423.00  78  73  3  -3  0  -5  0  -3  2  -4

 P28  24x24  2020.50  423.00  77  72  3  -3  3  0  4  0  2  -4

 P29  24x24  2743.50  423.00  78  74  3  -3  0  -5  0  -3  2  -4

 P30  24x24  3466.50  423.00  88  83  3  -3  3  0  4  0  2  -4

 P31  24x24  11.50  11.50  63  55  3  -2  0  -7  0  -7  0  -4

 P32  24x24  574.50  11.50  111  100  3  -2  0  -4  0  -6  0  -4

 P33  24x24  1297.50  11.50  125  113  4  0  2  -2  2  -3  0  -5

 P34  24x24  2020.50  11.50  124  113  4  0  1  -4  1  -2  0  -5

 P35  24x24  2743.50  11.50  125  113  4  0  1  -4  0  -4  0  -5

 P36  24x24  3466.50  11.50  79  71  4  0  9  0  13  0  0  -5

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

11.50

P1, P7, P13, P19, P25, P31

574.50

P2, P8, P14, P20, P26, P32

1297.50

P3, P9, P15, P21, P27, P33

2020.50

P4, P10, P16, P22, P28, P34

2743.50

P5, P11, P17, P23, P29, P35

3466.50

P6, P12, P18, P24, P30, P36

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

2080.50

P1, P2, P3, P4, P5, P6

1688.50

P7, P8

1669.00

P9, P10, P11, P12

1257.50

P13, P14, P15, P16, P17, P18

834.50

P19, P20, P21, P22, P23, P24

423.00

P27, P28, P29, P30

403.05

P25, P26

11.50

P31, P32, P33, P34, P35, P36

My

Fy

Fx

Mx

3479

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 23x50 -3 -3

VB2 23x50 5 5

VB3 23x50 -3 -3

VB4 15x40 0 0

VB5 15x40 0 0

VB6 23x50 -3 -3

VB7 23x50 0 0

VB8 23x50 5 5

VB9 23x50 0 0

VB10 23x50 5 5

VB11 23x50 -3 -3

VB12 23x50 -3 -3

VB13 15x40 0 0

VB14 15x40 0 0

VB15 23x50 -3 -3

VB16 23x50 5 5

VB17 23x50 -3 -3

VB18 15x30 0 0

VB19 23x50 -3 -3

VB20 23x30 0 0

VB21 23x30 0 0

VB22 23x30 -3 -3

VB23 23x50 0 0

VB24 15x30 0 0

VB25 23x50 0 0

VB26 23x50 5 5

VB27 15x30 0 0

VB28 23x50 5 5

VB29 23x50 5 5

VB30 15x30 0 0

VB31 23x50 5 5

VB32 23x50 5 5

VB33 15x30 0 0

VB34 23x50 5 5

VB35 23x50 5 5

VB36 15x30 0 0

VB37 23x50 5 5

VB38 23x40 5 5

VB39 23x40 5 5

VB40 23x40 5 5

VB41 23x40 5 5

VB42 23x40 5 5

VB43 23x40 5 5

VB44 23x40 5 5

VB45 23x40 5 5

Características dos materiais

fck Ecs

(MPa) (MPa)

25 24150

Dimensão máx. do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 24x24 0 0

P2 24x24 0 0

P3 24x24 0 0

P4 24x24 0 0

P5 24x24 0 0

P6 24x24 0 0

P7 24x24 0 0

P8 24x24 0 0

P9 24x24 0 0

P10 24x24 0 0

P11 24x24 0 0

P12 24x24 0 0

P13 24x24 0 0

P14 24x24 0 0

P15 24x24 0 0

P16 24x24 0 0

P17 24x24 0 0

P18 24x24 0 0

P19 24x24 0 0

P20 24x24 0 0

P21 24x24 0 0

P22 24x24 0 0

P23 24x24 0 0

P24 24x24 0 0

P25 24x24 0 0

P26 24x24 0 0

P27 24x24 0 0

P28 24x24 0 0

P29 24x24 0 0

P30 24x24 0 0

P31 24x24 0 0

P32 24x24 0 0

P33 24x24 0 0

P34 24x24 0 0

P35 24x24 0 0

P36 24x24 0 0

Legenda dos pilares

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga
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PLANTA DE FORMAS PAVIMENTO BALDRAME

COEF. APROVEIT.

TÉRREO DEMAIS PAV.

DATA: DEZ/2020
ESCALA:

DESENHO:

ÁREAS:

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA /D-MT   CAE:

PROPRIETÁRIO CPF OU CGC:

LOCAL E INSCRIÇÃO CADASTRAL:

TIPO DA OBRA:

% DE OCUPAÇÃO

E  S  T  A  T  Í  S  T  I  C  A

ASSUNTO:

01

FOLHA Nº

Nº DE PISOS

PROJETO PADRÃO - BLOCO ESCOLAR 8 SALAS

INSTITUCIONAL - CONSTRUÇÃO 

MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MATUSALÉM OLIVEIRA

ENG. MATUSALÉM DO CARMO DE OLIVEIRA

CREA: MT036681

CREA /D-MT   CAE:

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AREA CONSTRUIDA ....................................727,59m²

INDICADA

/04

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL
R00 18/12/2020

01

PROJETO ESTRUTURAL - CONC. ARMADO

· PLANTA DE CARGAS E DE FORMAS PAV BALDRAME

· DETALHAMENTO SAPATAS (REFERÊNCIA)

· DETALHAMENTO DO CONTRAPISO E MODELO 3D

RELAÇÃO DO AÇO

10xS12 14xS13 8xS14

4xS32

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 220 139 30580

2 8.0 448 169 75712

3 8.0 104 154 16016

4 10.0 192 178 34176

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 1223.1 482.6

10.0 341.8 210.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 693.3

Volume de concreto (C-25) = 25.08 m³

Área de forma = 43.84 m²
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peso específico > 1.60 tf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
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PLANTA DE CARGAS

LASTRO DE CONCRETO

DE 5CM

SOLO COMPACTADO

LASTRO DE CONCRETO

DE 5CM

SOLO COMPACTADO

LASTRO DE CONCRETO

DE 5CM

SOLO COMPACTADO

LASTRO DE CONCRETO

DE 5CM

SOLO COMPACTADO

SEM ESCALA

MODELO 3D DA ESTRUTURA
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