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1 - INTRODUCAO

O presente memorial refere-se ao projeto de Instalagdes de Cabeamento Estruturado.
2 — OBJETIVO

O relatério ora apresentado enfoca principalmente a concepc¢do de projeto de sistema de
utilidades, incluindo dimensionamento, especificacdes técnicas e desenhos, que completam o
perfeito entendimento da obra.

3- NORMAS APLICAVEIS

Para o desenvolvimento das soluces apresentadas foram observados as normas e cédigos a
seguir relacionados:

> ABNT- Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
> NBR 9124 Certificado de Homologa¢do ANATEL
> NBR 14565, TIA/EIA-568-B, TIA/EIA-569-A, TIA/EIA-606-A, TIA/EIA-862

> TIA/EIATSB - 72 : Diretrizes do Cabeamento Centralizado de Fibra Optica

4- CABEAMENTO ESTRUTURADO E ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS




INSTALACAO DE RACK PARA ABRIGAR OS SWITCH'S, PATCH PANEL.

TUBULAGOES:

Serdo instaladas tubulagdes em Eletrocalhas tipo C perfurada com tampa com o didametro
especificado em planta anexa, e tubulagGes aparentes onde for necessario, fixadas com abragadeira tipo
D na sec¢do indicada em planta.

N3o serdo admitidos mais do que 2 curvas entre o trecho que separa duas caixas de derivacdo. As
conexdes das tubulacdes com a caixa (rack) dos Switches deverd ser executada com bucha e arruela para

eletroduto na bitola apropriada ao eletroduto.

Nas Instalagbes de Sobrepor, serdao utilizados Eletrodutos Galvanizados para Cabeamento
Estruturado (CABO UTP 6e).

Visa o presente memorial, a descricdo da obra a ser executada instalacdo de rede de telefonia e
dados.

Serdo executadas tubulagdes, instalacGes de caixas de passagens, enfiacdes de cabos,
CAIXAS DE DERIVACAO:

Sao consideradas caixas de deriva¢do, todos aqueles pontos marcados em planta com um circulo
com letra L, que indica a instalagdo de um ou dois pontos da chegada da rede de dados.

As caixas de derivacdo serdo de Aluminio tipo Condulete ou indicado em planta.
RACK PARA O SWITCH.

O rack para abrigar o Switches, sera de afixar no piso e terd a seguinte especificacdo:
Rack em aco perfurado, dimensdes:

42U com a pinagem de for¢ca dos computadores, com porta de acrilico e chave, tendo orificios para
ventilagdo, com plano de fixagdo recuado ao fundo, no minimo 50mm.

Este conjunto de tomadas deverd possuir alimentagdo elétrica na tensdo de 127V, e com terra
independente, com disjuntor préprio e com enfiagdo e tubulagao propria.

O disjuntor devera estar localizado no Centro de Distribuicdo de energia elétrica mais préximo, e
devera conter etiqueta de identificacdo do rack e da sala que ele pertence.

OBS.: N3o é permitido usar a mesma tubulacdo da rede de dados para enfiar os circuitos de
alimentacdo de energia elétrica do rack dos Switches.

Patch Panel (24 conectores cada)
No rack dos switchs deverdo ser instalados dois Patch Panel com 24 conectores RJ-45 Fémea para

rede local ETHERNET 10BASE-T, 100Base-TX e 1000Base- T, taxa de transmissdo de até 1 Gigabit
(categoria 5 EIA/TIA 568b), aplicavel em cabo sélido UTP 4x24 AWG.




A altura destes Patch Panel serd de 1U.

DADOS DO RACK 12U

PROFUNDIDADE EXTERNA

12 RTS12470  RTS12570  RTS12670  RTS12770  RUS12870 | 789 638
16 | RTS16470 ~ RTS16570  RTS16670  RUS16770  RTS16870 | 964 813
20 RTS20470  RTS20570  RTS20670  RTS20770  RTS20870 | 1135 984
24 | RTS24470  RTS24570  RTS24670  RTS24770  RTS24870 | 1315 1164
28 RTS28470  RTS28570  RTS28670  RTS28770  RTS28870 | 1495 1344
32 RTS32470 ~ RTS32570  RTS32670 ~ RTS32770  RTS32870 | 1675 1524
36 RTS36470  RTS36570  RTS36670  RTS36770  RTS36870 | 1854 1703
40 | RTSAD470  RTS40570  RTS40670  RTS40770  RTS40870 | 2035 1884
44 | RISA4470  RTS44570  RTSA4670  RTS44770  RTS44870 | 2215 2064

CABOS:

Os cabos que transmitirdo as informacgGes dos switchs até os pontos terminais (estacées) da rede
de dados serdo descritos a seguir: Cabo UTP sélido de no minimo 4 pares para rede local tipo ETHERNET
10BASE-T, 100Base-TX e 1000Base- T, taxa de transmissdo de até 1 Gigabit (categoria 6 EIA/TIA 568b),
aplicavel em cabo sélido UTP 4x24 AWG

Estes cabos depois de passados pelas tubulagdes. Deverdo possuir uma “sobra” de 50 cm, tanto nas
caixas terminais (ponto de tomada para rede de dados) quanto no rack dos switches.

No rack dos switches os mesmos deverdao possuir identificagdo do nimero do circuito a que
pertence (este nimero esta situado junto com a identificagdo do ponto de dados na planta baixa, bem
com durante todo o trajeto da tubulagdo).

Em cada ponto terminal (esta¢do), identificado com uma circunferéncia e a letra L, deverd ser
confeccionado um cabo de conexdo da maquina com a rede, o qual chamara de:

Ponto Terminal de Rede (Tomadas)

Em cada ponto terminal de rede (em planta, graficado com uma circunferéncia e a Letra L, devera
ser instalado na caixa de derivacdo um espelho de aluminio ou PVC, para caixa 4” x 2”, ou calha, que
aceite até 2 conectores RJ-45 Fémea, para rede local tipo ETHERNET .

O conector RJ-45 Fémea devera ser categoria 5, para rede local tipo ETHERNET com a taxa de
transmissdo de até 1 gigabit, aplicavel em cabo sélido UTP 24 AWG, compativel com o espelho descrito
no paragrafo anterior.
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INSTALAGCAO DOS SWITCHES

Serdo instalados 3 switches no rack especificado acima, de acordo com descricdo a seguir:
- 2 pecas — switches (24 Portas + 2 portas giga e com gerenciamento)

Especificacdo:

= Alimentagdo 127V/220V/60Hz
= Suporte a norma IEEE802.3
= Suporte a norma ETHERNET V2
= Led’s de sinalizacdo para o estado de cada porta
= Deverd ser permitido o uso simultaneo de todas as portas
= Deverd ser compativel com o suporte dos rack’s de 19”
(largura) e possuir altura maxima de 2U
= 24 portas par trancado (conector RJ-45) + 2 porta gigabit
= Gerenciavel
CABO DE CONEXAO PARA PATCH PANEL:

Devera ser fornecido um cabo para cada ponto terminal de rede (esta¢do), conforme a
especificacdo que segue:

- Cabo UTP, com no minimo 4 pares, categoria 5, com condutores multifiliares e conectores RJ-45
Macho (descritos anteriormente) nas duas extremidades com pinagem conforme EIA/TIA 568A , com
comprimento de 2,5 metros por cabo.

50392-Patch Panel 24 portas R)-45, Cat.Se, 568-A/8
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ALIMENTAGAO DO RACK :




Devera ser conectado a Central (Central de telecomunicac¢do) da IFMT através de fibra optica.
Plantas:

A empresa devera fornecer cépia da planta respectiva em papel sulfite, graficada em Auto-Cad
versdao compativel, para que a mesma integre o acervo técnico da IFMT.

A planta deverd conter em seu selo: a Unidade, o tipo de projeto (neste caso instalacdo de rede de
dados), o nome do prédio.

IDENTIFICACAO

Como padrao de identificacdo para os componentes da rede de cabeamento estruturado devem ser
utilizadas as seguintes especificacdes, sendo que essas identificaces ndo podem ser feitas a mao,
somente com etiquetadoras digitais e o conjunto deve oferecer boa estatica/acabamento.

OBS.: Os cabos deverao ser amarrados nos racks com VELCRO e em hipdtese nenhuma com
abracadeiras plasticas (tensores).

Identificacdo de Patch panel - A identificacdo das saidas de telecomunicaces (outlet/connector)
que constituem o Patch panel deverdo ser cabo/tomada conectada em suas extremidades, de tal forma
gue essa numeracao seja seqliencial - como: 01-01 02-01, ..., On-01 e etc, sendo 01 para o ponto e -01 o
rack de origem, até a ultima conexdao do ultimo Patch panel. Identificacdo do Patch cord - Nado é
obrigatério a numeracao de Patch cords.

Identificacdo de outlet/connector - Cada outlet/connector deverd ser numerada seqiiencialmente,
como: 01, 02, ..., On até a ultima outlet/connector. Devem ser identificados através de etiquetas
adesivas.

Identificacdo de cabos - Cada cabo deve possuir identificacdo por etiquetas plasticas, empregando
pelo menos 3 digitos, em cada uma de suas extremidades. Devendo corresponder a respectiva
numeracdo das outlet/connector (tomadas de telecomunicacgdes).

Identificacdo de cabos - Cada cabo deve possuir identificacdo por etiqueta plastica, empregando
pelo menos 3 digitos, em cada uma de suas extremidades. Devendo corresponder a respectiva
numeracdo das outlet/connector.

FIBRA OPTICA :




Serd lancada uma Fibra Optica, da sala do CPD, até o Distribuidor Optico na Sala do RACK, através
da Infraestrutura de eletroduto, conforme projeto.

CABO TELEFONICO CTP APL

Serd langada um Cabo Telefonico CTP APL de 50 Pares, da sala do CPD, até o RACK

Especificagoes Requisito
Condutor Cobre Nu
0,40
Didametro do Condutor (mm) 0,50
0,65
Numero de Pares 10 a 2400
Isolagao Polietileno
Enfaixamento Fita(s) de Material Nao-higroscépico
Capa Externa Capa APL
Especificagdo

ABNT NBR 9124 Certificado de Homologagdao ANATEL 0583-02-0256

CONSIDERAGCOES FINAIS :

Os Cabos dticos necessitam cuidados especiais para instalagao, pois as fibras sdo materiais frageis e
quebradicos.
Devemos observar que:

= O cabo ndo deve sofrer curvaturas acentuadas, o que pode provocar quebra das fibras em
seu interior.

= O cabo ndo deve ser tracionado pelas fibras, e sim pelos elementos de tracdo ou aco do
cabo.

= Avelocidade do puxamento nao pode ser elevada.

= N&o se deve exceder a maxima tensdo de puxamento especificada para o cabo.

= O cabo deve ser limpo e lubrificado, a fim de diminuir o atrito de tracionamento.

=  Puxa-se o cabo com um destorcedor, para permitir uma acomodacao natural do cabo no
interior do duto ou canalizagao.




A empresa, para fins de execucao, deverd combinar com o fiscal da obra eventuais modificacdes de

posicdo dos pontos, provenientes de estar impossibilitada a instalacdo de algum ponto devido a algum
obstaculo.

A empresa devera deixar limpos os locais onde ocorrerem obras.

A empresa devera recompor pisos, paredes, e acabamentos que se fizerem necessarios para a
execucdo da obra.
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Respeitosamente,

Sorriso, 17 novembro 2021
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