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Eng. Luiz Henrique Vaz 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
 

Assunto: Projeto de Instalação Elétrica em Baixa Tensão. 

 
Identificação do Projetista: 

 

Nome do Resp. Técnico Luiz Henrique Vaz 

Titulo do Responsável Engenheiro Eletricista e de Segurança do 

Trabalho 

CPF 496.418.831.00 

CREA – MT 1206378646 

Tel. Fax- (065)3027 4185 - 9907 3386 

Endereço Comercial Rua Américo Salgado, 970 Bairro Araes 

CEP 78005-540 

E-mail: lvaz@lhvengenharia.com 

 

1 OBJETIVO 

 
O presente memorial visa descrever os serviços e especificar os materiais a 

serem utilizados no Projeto de Instalação elétrica em baixa tensão e estabelecer 

critérios de execução no canteiro de obras. 

  
 

2 CRITÉRIOS 

 

A obra será projetada em acordo com as Normas Técnicas brasileiras e 

Concessionária local de Energia Elétrica, sendo que qualquer divergência levantada 

prevalecerá o que prescreve a NBR – 5410.  

 

3 –DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO: 

 

3.1 – Principais características: 

 

1. Tensão de Alimentação: 220/127V. 

2. Alimentação: Trifásica a Quatro fios (Fase, fase, fase + Neutro) 

3. Norma aplicável: NBR – 5410 e afins concessionárias Local. 

 

3.2 Detalhamento. 

 

A - Luminotécnica: 

Luminárias - Ficha técnica. 
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• Luminária Quadrada 30x30Cm 30W Temperatura de cor 3000K vida útil 

7.500 horas. 

• Luminária Tubo Led 40W 120Cm  

• Luminária tipo arandela com lâmpada 40W. 

Nota: Verificar posição em projeto 

B - Interruptor. 

Serão instalados interruptores comuns de 10A dependendo do conjunto de lâmpadas 

em atendimento (verificar posição em projeto). 

C - Tomadas: 

Serão colocados tomadas 0 cm do piso, a 1,30m do piso acabado todas com padrão 

ABNT (2P+T) com potência de 150W. 

D - Condicionador de Ar: 

Será deixado circuito independente para atender Ar refrigerado com potência variada 

220V(Bifásica). 

Nota: Por não ter competência técnica, este projeto compromete em apenas 

estabelecer potência elétrica máxima de atendimento para o equipamento 

supracitado.  

 E - Eletrodutos. 

• Todos os eletrodutos embutidos em concreto e/ou Alvenaria serão em PVC 

rígido soldável, antichama, com curvas pré-fabricadas, não se admitindo o 

uso de conexões executadas no local. 

• Os eletrodutos que interligam os quadros de distribuição e geral deverão ser 

rígidos com padrão de resistência superior ao normal de forma que os cabos 

não ocupem mais que 60% do espaço total conforme regulamenta a norma. 

• Os eletrodutos externos a alvenaria(aparentes) serão de padrão galvanizado. 

 

F - Condutores 

 Todos os condutores foram dimensionados levando em consideração não só a 

capacidade de corrente, mas também a queda de tensão admissível e harmônica. 

Os condutores deverão ser de cobre isolado 750V com a capacidade de transporte de 

corrente que exija para o circuito. 

ATENÇÃO - O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica deverá 

ser de 2.5 mm², inclusive nas descidas de luminárias. O condutor neutro será sempre 
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na cor azul claro, o terra na cor verde, e fase nas cores vermelha, preto e branco e 

retorno nas cores amarelo ou cinza. 

 

G – Iluminação de emergência. 
 

Luminárias tipo Led com autonomia de 2 horas instalados em lugares estratégicos 

em acordo com projeto de Prevenção e Combate a Incêndio. 

 

H - Quadro Geral de Carga e Proteção. 

O quadro Geral será instalado em ambiente de circulação dotado de barramento 

Trifásico com capacidade de corrente de até 250A. 

Este quadro foi projetado a atender 36  Módulos, sendo que alguns destes circuitos 

estarão na reserva a fim de atender futuras cargas. 

Geral: 200A; 

4 DESCRIÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DE CALCULOS: 

 

Determinação da Carga considerando o fator de demanda e do fator de diversidade 

e/ou área útil. 

A. Determinação da Bitola em função da Corrente. 

B. Determinação da Bitola em função da queda de tensão. 

C. Determinação da proteção em função da corrente nominal a da bitola dos 

condutores em função da maior bitola achada. 

Critérios para determinação de Cargas. 

P=PI x FD x FI 

P- Carga Demanda (KVA) 

PI- Potencia Instalada (KVA) 

FD- Fator de Demanda 

FI- Fator de Diversidade 

Critério para Determinação dos condutores em função da corrente: 

Sistema Bifásico e Monofásico: 

Inom= PI (V x CosФ). 

Onde: 
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Inom= Corrente Nominal (em Ampéres). 

V= Tensão Nominal 220 (em Volt). 

ρ= Carga Demandada (KVA). 

4.1 –Relação de carga instalada. 
 

Cálculo da Carga Instalada individual:  

CI = a + b + c + d + e 

 

4.2 – Determinação da demanda individual:  

D = a + b + c + d + e  

 
5.0 Procedimento Geral de Instalação. 

 

• Eletrodutos aparentes deverão ser de ferro galvanizado ø mín. = 3/4”, exceto 

voz e dados cujo ø mím = 1”;  

 

• Eletrodutos embutidos no piso ou na alvenaria poderão ser de PVC rígido 

conforme norma NBR-6150/80;  

 

• Perfilados e eletrocalhas deverão de ferro galvanizado e com tampa 

de pressão;  

 

• Todas as caixas de passagem deverão ser do tipo condulete, exceto 

embutidas no piso ou em alvenarias;  

 

• A ligação das luminárias deverá ser feita 

com plug macho-fêmea;  

 

• Para ligação das luminárias poderá ser usado cabo PP # 1,5 mm² 0,6/1KV 90ºC , 

afumex, compr. máx. 1,5m;  

 

• A derivação do perfilado para ligação da luminária devera ser feita através de 

saída lateral e prensa cabos;  

 

• Luminárias e todas as partes metálicas da instalação deverão 

estar devidamente aterradas;  

 

• Reatores e equipamentos elétricos não poderão estar fixados sobre madeiras 

ou outros materiais combustíveis;  

 

• Os reatores deverão ser de alto fator de potência, partida 

rápida e baixo nível de ruído;  

VAa
FP

FDPotência == .
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• Os condutores e barramentos de cobre deverão obedecer as 

cores padrão da ABNT;  

 

• Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P + T (padrão novo) 

conforme NBR-14136;  

 

• A seção mínima dos cabos 

deverá ser de # 2,5mm2;  

 

• Os cabos alimentadores, fase e neutro, do QDLF deverão ser 0,6/1KV 

90ºC, baixa emissão de fumaça;  

 

• A ligação dos cabos aos componentes e equipamentos deverá ser feita 

com terminais de compressão;  

 

• No QDLF, todos os fios fases e neutros dos circuitos correspondentes deverão 

ser anilhados e numerados;  

 

• O QDLF deverá possuir aviso de advertência e estar 

devidamente sinalizado;  

 

• O QDLF deverá possuir porta desenhos, diagrama trifilar e disjuntores 

com os circuitos identificados;  

 

• O QDLF deverá possuir espelho interno frontal de 

proteção das partes energizadas;  

 

 

• Não é permitido o acoplamento de disjuntores unipolares em 

substituição aos bipolares e tripolares;  

 

 

 

 

Sorriso, 18 de novembro de 2021. 
 

 

Respeitosamente, 

 

LuizHenriqueVaz 
Engenheiro Eletricista e de Segurança 

CREA-1206378646 
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Num, Quant, Und, Dimensão Descrição 

1 22 pc   Arandela 

2 440 pc   Caixa 2x4 

3 300 pc   Caixa 2x4 

4 22 pc   Caixa X 1"" - 5 entradas 

5 93 pc   Caixa X 3/4"" - 5 entradas 

6 54,62 m Cabo Interno CCI-50-10 - Fase[A] - Preto 

7 54,62 m Cabo Interno CCI-50-10 - Fase[B] - Branco 

8 54,62 m Cabo Interno CCI-50-10 - Fase[C] - Vermelho 

9 54,62 m Cabo Interno CCI-50-10 - Neutro - Azul Claro 

10 56 pc 1/2" Conjunto Bucha-Arruela - Condulete 

11 1810 pc 3/4" Conjunto Bucha-Arruela - Condulete 

12 198 pc 1" Conjunto Bucha-Arruela - Condulete 

13 10 pc 1" Conjunto Bucha-Arruela - Rígido 

14 1186 pc 3/4" Conjunto Bucha-Arruela - Rígido 

15 1 pc   Cotovelo 'C' 300x50mm 

16 6 pc   Cotovelo 'C' perfurado 200x50mm 

17 4 pc   Cotovelo 'C' perfurado 300x50mm 

18 6 pc 1/2" Curva roscável macho - Condulete 

19 723 pc 3/4" Curva roscável macho - Condulete 

20 5 pc 1" Curva roscável macho - Condulete 

21 5 pc 1" Curva roscável macho - Rígido 

22 393 pc 3/4" Curva roscável macho - Rígido 

23 9 pc   Derivação 200mm 

24 74 pc   Derivação 300X50mm- 

25 1 pc 300mmx50mm Descida - Duto aéreo perfurado 'C' 

26 1 pc 200mmx50mm Descida - Duto aéreo perfurado 'C' 

27 2 pc 1P20A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

28 1 pc 3P25A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

29 1 pc 1P32A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

30 1 pc 3P70A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

31 1 pc 3P63A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

32 63 pc 1P10A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

33 2 pc 3P125A Disjuntor a seco - DIN Curva C 

34 2 pc 4P125A Disjuntor DR 

35 12 pc 20kA DPS Classe II - 20kA 

36 157,7 Barra 300mmx50mm Duto aéreo perfurado 'C' 

37 40,3 Barra 200mmx50mm Duto aéreo perfurado 'C' 

38 1 Barra 300mmx25mm Duto aéreo perfurado 'C' 

40 3500 Barra 3/4" Eletroduto galv leve 

41 107,9 Barra 1" Eletroduto Condulete 

45 2517,41 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Fase[A] - Preto 

47 2579,54 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Fase[B] - Branco 
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49 3340,65 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Fase[C] - Vermelho 

50 8230,06 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - Azul Claro 

52 4935,28 m 2,5 mm2 Fio cabo 750 V - PVC - Terra - Verde 

53 61 pc   Interruptor duplo 

54 42 pc   Interruptor simples 

55 4 pc   Interruptor triplo 

56 692 pc   Luminária 30X30Cm LED- 

57 83 pc   LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA- 

59 1446 pc 3/4" Luva roscável - Condulete 

60 10 pc 1" Luva roscável - Condulete 

61 13 pc 1" Luva roscável - Duto aéreo perfurado 'C' 

62 313 pc 3/4" Luva roscável - Duto aéreo perfurado 'C' 

65 1 pc   
Quadro Geral de luz e força (18 módulos) 
Barramento 100A 

66 2 pc   
Quadro Geral de luz e força (48 módulos) 
Barramento 175A 

67 2 pc   Quadro Geral de luz e força 

68 1 pc   Tê Horizontal 90 'C' perfurado 200x50mm 

69 7 pc   Tê Horizontal 90 'C' perfurado 300x50mm 

70 440 pc   Tomada 130cm 

71 165 pc   Tomada baixa 30cm 

72 60 pc   Tomada para Ar Condicionado 

73 190 pc   Tubo Led 120cm- 

 


		2021-11-17T02:49:05-0400
	LUIZ HENRIQUE VAZ:49641883100




