EE| 2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUF-120x3([])

2xUR120k3([])

2xUR120&3([])

2xUR120k3([])

2xUR120k3([])

2xUK12043([])

2xUR120K3([])

2xUR120K3([])

2xUR120K3([])

CARIMBOS:

Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO:

ESCOLA MUNICIPAL MORADA DO BOSQUE I

1470

1470

2940

ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

5.0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER
APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICAGAO
DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGAO.

14. EM CASO DE DUVIDAS DEVERA SER CONSULTADO O PROJETO EM 3D QUE FOI FORNECIDO PELA SECRETARIA DA CIDADE.
CASO O PROJETO EM 3D NAO FOI FORNECIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A PREFEITURA.
PARA QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA ESTRUTURAL.

15. EXECUTAR CONTRAVENTAMENTO NA ESTRUTURA.
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OBS.: COTAS EM CENTIMETROS
ESCALA: 1/50
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OBS.: COTAS EM CENTIMETROS
ESCALA: 1/50
Norma de ago laminado: ABNT NBR 8800:2008
Norma de ago dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Aco laminado: A-36 250Mpa
Aco dobrado: A-36 250Mpa
Perfis utilizados na treliga:
OBS.: COTAS EM CENTIMETROS Vigas - W 410 x 46.1 ACa.
Pilares - W 460 x 97.0 OBSERVACOES:
VI STA F RO N TAL 1 28 L 1 28 Eer@as - 2XUF420X3([1)/ . 1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR PILARES METALICOS, TRELIGAS METALICAS, TERGAS METALICAS E 7. NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
ESCALA: 1/50 1 AB . \ / . 148 ontraventamanto - #3/8 POSTERIORMENTE DAS TELHAS METALICAS LEVES. SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.
3 1 48 \ / [ 148 1 2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM, 8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
48 A A / T 48 1 4 INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGAO DA ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS
A 48 1 g / I— ’\8 1 4 8 SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGAO NO PROJETO ESTRUTURAL.
1 1 " " =
1 48 , \ / — 1 4 8 ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO 9. TODAS AS DEMAIS LIGACOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
° 1 48 , \ W 410 x 46.1 W 410 x 4 4 / — 1 4 8 ° E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.
N 148 . \ / — 148 5 DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC 10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE
% 98 : \ / . 98 % 3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36). A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.
3 L \ \ / / T 3 4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. ACO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO 11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.
; \ / ; SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE 12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO
REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

DETALHES:

PROJETO ESTRUTURA METALICA - Cobertura Quadra,
vistas superiores e frontal, perfis utilizados

OBRA:

Escola Municipal Morada do Bosque |l

LOCAL:
Rua dos Carvalhos
Sorriso/MT

FOLHA:

/06

AUTOR DO PROJETO:

VISTO:

LUCIANO C. SCABURI

Engenheiro Civil
CREA 17007297 6-4

EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA

SECRETARIO DA CIDADE

AREAS: QUADRA POLIESPORTIVA : 1.601,30 m?

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBS:

CNPJ: 03.239.076/0001-62

DATA: ESCALA:
JUL/ 2019 indicada
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