OBS.: COTAS EM CENTIMETROS

PLANTA BAIXA COBERTURA
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NOTA SOBRE CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA METALICA:

1. EXECUTAR CONTRAVENTAMENTO NA COBERTURA METALICA CONFORME INDICADO NO ISOMETRICO
COM BARRAS METALICAS DE @5/16".
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Tipo 1

¢< 2xC75X40X15X3.04([])

% 2xC75X40X15X3.04([])

CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE @5/16" ASTM A36

Norma de aco laminado: ABNT NBR 8800:2008
Norma de aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Aco laminado: A-36 250Mpa

Ago dobrado: A-36 250Mpa

Perfis utilizados na trelica:

Diagonais - U75X40X2.00

Diagonal travamento - U50X25X1.9

Montantes - 2xU75X40X2.00(][)

Banzo inferior - U100X40X2.00

Banzo superior - U100X40X2.00

Pilar metalico - 2xC75X40X15X3.04([])

Tergas - C75X40X15X2.66

Contraventamento - @5/16"

Norma de aco laminado: ABNT NBR 8800:2008
Norma de aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Aco laminado: A-36 250Mpa

Aco dobrado: A-36 250Mpa

OBSERVACAOQ: COTAS EM MILIMETROS

PERFIL U75x40x2.00

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala

40
N

Espessura: 2.0mm
Raio de concordancia: 2.0mm

PERFIL U50x25x1.90

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala

25,

Espessura: 1.9mm
Raio de concordancia: 1.9mm

PERFIL 2xC75x40x15x3.04 ([])

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala

Espessura: 3.0mm
Raio de concordancia: 3.0mm
Altura enrijecedor: 15.0mm

PERFIL 2xU75x40x2.00 (][)

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala

Espessura: 2.0mm
Raio de concordancia: 2.0mm

PERFIL U100x40x2.00

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala
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Espessura: 2.0mm
Raio de concordancia: 2.0mm

PERFIL C75x40x15x2.66

Perfil de aco dobrado
Esc.: S/ Escala
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|
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Espessura: 2.65mm
Raio de concordancia: 2.65mm
Altura enrijecedor: 15.0mm

OBSERVAGCOES:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR PILARES METALICOS, TRELICAS METALICAS, TERGAS METALICAS E

POSTERIORMENTE DAS TELHAS METALICAS LEVES.

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS, UMIDADE, FERRUGEM,
INCRUSTAGOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA, CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGAO DA
SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGAO
ADEQUADA DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINCO
E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO. DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS
DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS FABRICANTES. PARA COR DO ESMALTE ACETINADO E INDICADO AZUL PADRAO SEDUC

3. CONFORME A NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM ACO DOBRADO E AGO LAMINADO (ASTM A-36).
4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS COMO CONCRETO. AGO E MADEIRA DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO

SEU PREPARO PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO
ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT.

AO CONSELHO REGIONAL DE

5. 0 CALCULO DA RESISTENCIA DAS TERGAS FORAM BASEADOS POR INTEIRO NA NBR 8800/2008. ONDE SERA DEVIDAMENTE
INSTALADA SEMPRE ATENTAR PARA O EXCESSO DE SOBRECARGA CIRCULANDO EM VAOS IDENTICOS DA ESTRUTURA.

6. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, SUAS SOLDAS DEVEM SER
APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE,
INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E PROPICIO DE OCORRER, NESTE CASO A PRINCIPAL ESTRUTURA DEVERA
SER FEITA EM UM LOCAL SECO, E POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA SOB OS PILARES METALICOS.

7. NO CASO DE JUNGAO LATERAL DE PERFIS DEVE-SE ATENTAR QUE NA HORA DE APLICAR A SOLDA DEVE-SE OBSERVAR
SE HOUVER EXISTENCIA DE FRESTAS ENTRE OS PERFIS, SE FOR O CASO, E RECOMENDADO REPETIR O PROCESSO.

8. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR REALIZAR O LANGAMENTO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES PREVER A EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS

NO PROJETO ESTRUTURAL.

9. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE SOLDADORES, MONTADORES E
DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A EXECUGAO DA ESTRUTURA.
10. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DURANTE

A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.

11. NAO UTILIZAR PARAFUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA DE CORROSAO GALVANICA.
12. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO

REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.

13. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE A VERIFICACAO

DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGAO.

14. EM CASO DE DUVIDAS DEVERA SER CONSULTADO O PROJETO EM 3D QUE FOI FORNECIDO PELA SECRETARIA DA CIDADE.
CASO O PROJETO EM 3D NAO FOI FORNECIDO, ENTRAR EM CONTATO COM A PREFEITURA.

PARA QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA ESTRUTURAL.

REFERENCIAS E SIMBOLOGIA

EXAMINATION'.
METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS

o seguinte esquema de representagédo de uma solda:

Referéncias:

: seta (ligagéo entre 2 e 6)
: linha de referéncia

: simbolo de solda

: simbolo solda perimetral.

ORAWN=

3 cordao de solda.

processo pré-qualificado de solda.

os os

Para a representagdo dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se

: simbolo de solda no local de montagem.
: linha do desenho que identifica a ligagao proposta.
S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do

) (E): tamanho do corddo em soldas de topo.
L: comprimento efetivo do cordao de solda
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o

A informagéo relacionada com o lado da ligagéo soldada a qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia:

os

1 7 1 1 os 1
os

Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta
Referéncia 3

Designacgéao llustragdo | Simbolo
Solda de filete %§\\w\w\)\\\\ B
//////’

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo

Solda combinada de topo em bisel simples e em angulo

DETALHE DE LIGAGAQ ENTRE TRELICA

TRELICA

U100x40x2.00
(BANZO INFERIOR)

OBS.: 1. CONCRETAR OS PERFIS U75x40x2.00 NA CAPA DA LAJE

2. SOLDAR O PERFIL U100x40x2.00 NOS PERFIS U75x40x2.00

3. SOLDAR O PILAR METALICO DA TRELICA NO PERFIL U100x40x2.00

4. OS PERFIS U75x40x2.00 E U100x40x2.00 TEM 15cm DE COMPRIMENTO

7 SOLDA COM ELETRODO E70XX
\ / !/
S0 '.;:» SR [ Z S0y ' ;; ~‘:;; .v_v_;'.'

Solda de topo em bisel simples com lado curvo \/
Tipo 1 (Placa Base)
Dimensodes Placa = 110x110x10 mm ( A-36 ) H
Parafusos = 412.5 mm, CA-50 T|p0 2
Escala 1:10
U75x40x2.00
CHAPA DE LIGACAQ
L s0¥ Detalhe Ancoragem Parafuso
if oYo)| ° ;r Solda
} [oF We : 1 Placa base
© ® 2 _ / . -
32 46_32 S 2 Concreto de regularizagdo
f—110—/
Espessura placa base: 10 mm ;‘A‘:: Parafuso: @12.5 mm, CA-50
P RS AL
T ANttt it
s ST
v vebpdvepdy.piy.p?
oab® ° ac ae 4 5. CONSUMO:
Concreto: C25, em geral U75x40x2.00 - 3,5Kg
U100x40x2.00 - 2,04Kg
Placas de base
: : Dimensodes Peso
Material Elementos Quantidade (mm) (kg)
Placa base 10 110x110x10 9.50
A-36 250Mpa Total 9.50
Parafusos de ancoragem ‘ 40 ‘ @125-L =443 17.05
CA-50 (nervurado) Total 1705
TABELA RESUMO - VESTUARIO
Descri¢ao Quantidade Unidade
Estrutura Metdlica (Estrutura Metalica + Placa Base) 1025,13 Kg
Pintura p/ Est. Metalica (Pintura com Esmalte sintético) 107,95 m?
CARIMBOS:

Prefeitura Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO:

ESCOLA MUNICIPAL MORADA DO BOSQUE I

DETALHES:

PROJETO ESTRUTURA METALICA - Cobertura Vestidrio

OBRA:

LOCAL:
Rua dos Carvalhos
Sorriso/MT

Escola Municipal Morada do Bosque |l

FOLHA:

]

/01

AUTOR DO PROJETO:

En
CREA 17007297

LUCIANO C. SCABURI

enheiro Civil

6-4

VISTO:

EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA

SECRETARIO DA CIDADE

AREAS: QUADRA POLIESPORTIVA : 1.601,29 m?

PROPRIETARIO:

OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.239.076/0001-62

DATA: ESCALA:
NDY 20047 1/50
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