
Armação positiva das lajes do pavimento BALDRAME (Eixo X)
escala 1:50

6 N10 ø6.3 c/20 C=111

L1
h=15

Armação positiva das lajes do pavimento BALDRAME (Eixo Y)
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RELAÇÃO DO AÇO

P7 P8 P9
P10 P11 P14
P15 V1 V2
V3 V4 V5
V6 V7 V8
V9 V10 V11
V12 V13 V14
V15 V16 V17
V18 V19 V20

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 64 67 4288
2 5.0 34 49 1666
3 5.0 7 77 539
4 5.0 24 59 1416
5 5.0 130 77 10010
6 5.0 48 117 5616
7 5.0 2 407 814
8 5.0 250 97 24250
9 5.0 2 502 1004

10 5.0 2 497 994
11 5.0 2 349 698

CA50 12 6.3 3 76 228
13 6.3 1 81 81
14 6.3 9 86 774
15 6.3 4 241 964
16 6.3 4 269 1076
17 6.3 1 96 96
18 8.0 2 267 534
19 8.0 2 295 590
20 8.0 2 151 302
21 8.0 4 147 588
22 8.0 2 179 358
23 8.0 3 185 555
24 8.0 8 127 1016
25 8.0 2 111 222
26 8.0 4 147 588
27 8.0 1 129 129
28 8.0 3 290 870
29 8.0 4 231 924
30 8.0 2 267 534
31 8.0 2 140 280
32 8.0 2 239 478
33 8.0 2 249 498
34 8.0 1 132 132
35 8.0 2 264 528
36 8.0 2 140 280
37 8.0 2 119 238
38 8.0 2 259 518
39 8.0 2 277 554
40 8.0 1 329 329
41 8.0 3 950 2850
42 8.0 3 956 2868
43 10.0 14 222 3108
44 10.0 12 147 1764
45 10.0 6 72 432
46 10.0 2 128 256
47 10.0 10 954 9540
48 10.0 1 362 362
49 10.0 4 948 3792
50 10.0 2 412 824
51 10.0 1 180 180
52 10.0 1 125 125
53 10.0 2 303 606
54 12.5 2 233 466
55 12.5 2 313 626
56 12.5 2 243 486
57 12.5 2 323 646
58 12.5 2 238 476
59 12.5 1 170 170
60 12.5 2 177 354
61 12.5 2 184 368
62 12.5 2 167 334
63 12.5 2 174 348
64 12.5 2 271 542
65 12.5 1 176 176
66 12.5 1 253 253
67 12.5 2 257 514
68 12.5 2 337 674
69 16.0 8 147 1176
70 16.0 1 163 163
71 16.0 2 196 392
72 16.0 2 286 572
73 16.0 3 183 549
74 16.0 2 188 376
75 20.0 6 72 432
76 20.0 1 263 263
77 20.0 2 403 806
78 20.0 1 271 271
79 20.0 2 411 822
80 20.0 2 386 772

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 32.2 8.7
8.0 167.6 72.8

10.0 209.9 142.3
12.5 64.3 68.2
16.0 32.3 56
20.0 33.7 91.3

CA60 5.0 513 87
PESO TOTAL

(kg)

CA50 439.3
CA60 87

Volume de concreto (C-25) = 4.39 m³
Área de forma = 69.37 m²
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Forma intermediária do pavimento PAVIMENTO 01 (Nível 325)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V11 15x30 0 325
V16 15x30 0 325
V22 15x40 0 / -75 325 / 250
V2_1 15x30 0 325
V7_1 15x40 0 325

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L2 Maciça 15 0 325 375 154 300 -
R3 Maciça 15 0 325 376 156 300 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x25 0 325
P2 15x25 0 325
P7 15x25 0 325
P8 15x25 0 325
P9 15x25 0 325
P11 20x25 0 325
P12 20x25 0 325
P14 15x25 0 325
P15 15x25 0 325

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga inclinada

L2
h=15
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PROJETO:

CARIMBOS:

ESCALA:

PROPRIETÁRIO:

FOLHA:

DATA:

DETALHES:

AUTOR DO PROJETO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ: 03.239.076/0001-62

INDICADA

VISTO:

Prefeitura Municipal de Sorriso
ESTADO DE MATO GROSSO

Gestão 2020/2024

JANEIRO/2022

OBRA:

LOCAL:

ESTRUTURAL DA ESCADA E RAMPA 
ESTACION. CLINICA RENASCER

DETALHAMENTO ESTRUTURAL ESCADA E RAMPA

EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA
SECRETARIO DA CIDADE

AVENIDA BRASIL ESQ.COM RUA SÃO BORJA, VILLA ROMANA 

ESTACIONAMENTO DA CLINICA DE REABILITAÇÃO RENASCER 

ÁREAS:

03/

DESENHO:

   CREA-MT 049704
ENGENHEIRA CIVIL

JESSICA TAUANE NOGUEIRA DE ARAUJO 

TAUANE ARAUJO 

SORRISO MT 

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 8 48 384
2 5.0 22 101 2222
3 5.0 11 VAR VAR
4 5.0 24 VAR VAR
5 5.0 23 VAR VAR
6 5.0 6 204 1224
7 5.0 5 146 730

CA50 8 6.3 4 89 356
9 6.3 3 64 192

10 6.3 9 130 1170
11 6.3 8 107 856
12 6.3 9 129 1161
13 6.3 8 94 752
14 6.3 8 106 848
15 6.3 9 128 1152
16 6.3 24 117 2808
17 6.3 12 111 1332
18 8.0 2 92 184
19 8.0 6 VAR VAR
20 8.0 11 106 1166
21 8.0 5 106 530
22 8.0 10 936 9360
23 8.0 2 927 1854
24 10.0 2 124 248
25 10.0 15 199 2985
26 10.0 10 VAR VAR
27 10.0 18 VAR VAR
28 10.0 8 VAR VAR
29 10.0 9 944 8496
30 10.0 2 927 1854
31 12.5 5 VAR VAR
32 12.5 9 VAR VAR
33 12.5 6 950 5700
34 12.5 2 927 1854
35 16.0 2 920 1840

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 106.3 28.6
8.0 140 60.8

10.0 203.1 137.7
12.5 175.3 185.8
16.0 18.4 31.9

CA60 5.0 106 18
PESO TOTAL

(kg)

CA50 444.9
CA60 18

Volume de concreto (C-25) = 6.61 m³
Área de forma = 49.59 m²

Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N8 5 N1 ø5.0 c/17 C=48
N9 3 N1 ø5.0 c/17 C=48

N25 11 N2 ø5.0 c/17 C=101
N25 11 N2 ø5.0 c/17 C=101
N26 11 N3 ø5.0 c/13 C=VAR
N27 16 N4 ø5.0 c/12 C=VAR
N19 8 N4 ø5.0 c/17 C=VAR
N27 11 N5 ø5.0 c/17 C=VAR
N28 12 N5 ø5.0 c/16 C=VAR

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação negativa das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N20 6 N6 ø5.0 c/17 C=204
N13 5 N7 ø5.0 c/17 C=146

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo X)
escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

LE1 Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 73 149 10877
2 8.0 68 145 9860
3 8.0 6 129 774
4 8.0 12 231 2772
5 8.0 6 249 1494
6 8.0 54 150 8100
7 8.0 65 149 9685
8 8.0 57 148 8436
9 10.0 13 613 7969

10 12.5 10 630 6300
11 16.0 2 101 202

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 108.8 29.3
8.0 411.2 178.5

10.0 79.7 54
12.5 63 66.8
16.0 2 3.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50 332.1

Volume de concreto (C-25) = 1.67 m³
Área de forma = 15.10 m²

Armação positiva das lajes do pavimento PAVIMENTO 01 (Eixo Y)
escala 1:50
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DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo
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