
/2915

INDICADA

 Edificação em Alvenaria

ESTRUTURAL

Contatos:
(66) 99910-2818
(65) 99943-9619

End: Travessa Gêmeos,1559,
Jardim Aurora, Sorriso - MT.

E-mail: Jatobaarquitetura@gmail.com

LAJES RESPALDO - 02

Lorrane Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista

CAU A186893-4

Sorriso - MT

Rua Santa Anastácia esquina com Av. São Marcos

Loteamento São José

Cemeis 06

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ:03.239.076/0001-62

Agosto de 2021

TAXA IMPERMEABILIZAÇÃO
COEF. APROVEITAMENTO

=
=

%

%=TAXA DE OCUPAÇÃO

m²= 989,06ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

2.000,00=ÁREA DO TERRENO m²

49,05
0,49
49,45

ÁREA DA CONSTRUÇÃO = 989,06 m²

/2914

INDICADA

 Edificação em Alvenaria

ESTRUTURAL

Contatos:
(66) 99910-2818
(65) 99943-9619

End: Travessa Gêmeos,1559,
Jardim Aurora, Sorriso - MT.

E-mail: Jatobaarquitetura@gmail.com

LAJES RESPALDO - 01

Lorrane Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista

CAU A186893-4

Sorriso - MT

Rua Santa Anastácia esquina com Av. São Marcos

Loteamento São José

Cemeis 06

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ:03.239.076/0001-62

Agosto de 2021

TAXA IMPERMEABILIZAÇÃO
COEF. APROVEITAMENTO

=
=

%

%=TAXA DE OCUPAÇÃO

m²= 989,06ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

2.000,00=ÁREA DO TERRENO m²

49,05
0,49
49,45

ÁREA DA CONSTRUÇÃO = 989,06 m²

/2916

INDICADA

 Edificação em Alvenaria

ESTRUTURAL

Contatos:
(66) 99910-2818
(65) 99943-9619

End: Travessa Gêmeos,1559,
Jardim Aurora, Sorriso - MT.

E-mail: Jatobaarquitetura@gmail.com

LAJES RESPALDO - 03

Lorrane Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista

CAU A186893-4

Sorriso - MT

Rua Santa Anastácia esquina com Av. São Marcos

Loteamento São José

Cemeis 06

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ:03.239.076/0001-62

Agosto de 2021

TAXA IMPERMEABILIZAÇÃO
COEF. APROVEITAMENTO

=
=

%

%=TAXA DE OCUPAÇÃO

m²= 989,06ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

2.000,00=ÁREA DO TERRENO m²

49,05
0,49
49,45

ÁREA DA CONSTRUÇÃO = 989,06 m²

/2917

INDICADA

 Edificação em Alvenaria

ESTRUTURAL

Contatos:
(66) 99910-2818
(65) 99943-9619

End: Travessa Gêmeos,1559,
Jardim Aurora, Sorriso - MT.

E-mail: Jatobaarquitetura@gmail.com

LAJES PLATIBANDA

Lorrane Jatobá de Almeida
Arquiteta e Urbanista

CAU A186893-4

Sorriso - MT

Rua Santa Anastácia esquina com Av. São Marcos

Loteamento São José

Cemeis 06

Prefeitura Municipal de Sorriso
CNPJ:03.239.076/0001-62

Agosto de 2021

TAXA IMPERMEABILIZAÇÃO
COEF. APROVEITAMENTO

=
=

%

%=TAXA DE OCUPAÇÃO

m²= 989,06ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

2.000,00=ÁREA DO TERRENO m²

49,05
0,49
49,45

ÁREA DA CONSTRUÇÃO = 989,06 m²

RELAÇÃO DO AÇO

13xVT1a 7xVT2a 13xVT3a
13xVT4a 7xVT5a 13xVT6a
18xVT8a 15xVT9a 5xVT10a
11xVT10b 5xVT11a 11xVT11b
8xVT12a 8xVT12b 8xVT13a
8xVT13b 6xVT15a 3xVT16a
11xVT17a 5xVT18a 6xVT19a
8xVT20a 2xVT20b 9xVT21a
12xVT22a 10xVT23a 9xVT24a
6xVT25a 13xVT26a 5xVT27a
15xVT28a 7xVT29a 14xVT29b
9xVT30a 13xVT31a 8xVT32a
VT32b 9xVT33a 5xVT34a
5xVT35a 13xVT36a 4xVT37a
9xVT37b 3xVT38a 11xVT39a
11xVT40a 13xVT41a 7xVT42a
9xVT43a 8xVT44a 8xVT44b
15xVT45a 8xVT46a 8xVT46b
8xVT47a 8xVT47b 15xVT48a
6xVT49a 4xVT49b 6xVT49c
11xVT50a 13xVT51a 13xVT52a
13xVT53a 3xVT54a 11xVT55a
11xVT56a 3xVT57a 11xVT58a
13xVT59a 7xVT60a 13xVT61a
13xVT62a 7xVT63a VT64a
14xVT64b

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 12646 26 272 7072
2 TR 12646 74 212 15688
3 TR 12646 26 322 8372
4 TR 12646 20 182 3640
5 TR 12646 18 332 5976
6 TR 12646 37 267 9879
7 TR 12646 128 537 68736
8 TR 12646 45 63 2835
9 TR 12646 26 62 1612

10 TR 12646 16 207 3312
11 TR 12646 5 122 610
12 TR 12646 6 202 1212
13 TR 12646 8 512 4096
14 TR 12646 2 297 594
15 TR 12646 40 157 6280
16 TR 12646 9 257 2313
17 TR 12646 6 162 972
18 TR 12646 13 227 2951
19 TR 12646 5 197 985
20 TR 12646 20 327 6540
21 TR 12646 14 357 4998
22 TR 12646 12 167 2004
23 TR 12646 13 372 4836
24 TR 12646 1 152 152
25 TR 12646 9 217 1953
26 TR 12646 5 172 860
27 TR 12646 4 252 1008
28 TR 12646 18 177 3186
29 TR 12646 11 337 3707
30 TR 12646 30 317 9510
31 TR 12646 13 397 5161
32 TR 12646 3 112 336
33 TR 12646 11 247 2717
34 TR 12646 11 112 1232
35 5.0 56 546 30576

CA50 36 8.0 22 551 12122

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 121.2 12 12 m 52.6
CA60 5.0 305.8 29 12 m 51.8

TR 12646 1953.3 - - 2185.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 52.6
CA60 2237

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

272

3 266 3

1 N1 TR 12646 C=272

ESC 1:75
(L1)
VT1a (13 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L2)
VT2a (7 unidades)

272

3 266 3

1 N1 TR 12646 C=272

ESC 1:75
(L3)
VT3a (13 unidades)

322

3 316 3

1 N3 TR 12646 C=322

ESC 1:75
(L4)
VT4a (13 unidades)

182

3 176 3

1 N4 TR 12646 C=182

ESC 1:75
(L5)
VT5a (7 unidades)

322

3 316 3

1 N3 TR 12646 C=322

ESC 1:75
(L6)
VT6a (13 unidades)

332

3 326 3

1 N5 TR 12646 C=332

ESC 1:75
(L8)
VT8a (18 unidades)

267

3 261 3

1 N6 TR 12646 C=267

ESC 1:75
(L9)
VT9a (15 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L10)
VT10a (5 unidades)

537

3 531 3

9 537 9
1 N36 ø8.0 C=551

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L10)
VT10b (11 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L11)
VT11a (5 unidades)

537

3 531 3

9 537 9
1 N36 ø8.0 C=551

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L11)
VT11b (11 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L12)
VT12a (8 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L12)
VT12b (8 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L13)
VT13a (8 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L13)
VT13b (8 unidades)

62.5

3 56.53

1 N8 TR 12646 C=63

ESC 1:75
(L15)
VT15a (6 unidades)

62

356 3

1 N9 TR 12646 C=62

ESC 1:75
(L16)
VT16a (3 unidades)

207

3 201 3

1 N10 TR 12646 C=207

ESC 1:75
(L17)
VT17a (11 unidades)

122

3 116 3

1 N11 TR 12646 C=122

ESC 1:75
(L18)
VT18a (5 unidades)

202

3 196 3

1 N12 TR 12646 C=202

ESC 1:75
(L19)
VT19a (6 unidades)

512

3 506 3

1 N13 TR 12646 C=512

ESC 1:75
(L20)
VT20a (8 unidades)

297

3 291 3

1 N14 TR 12646 C=297

ESC 1:75
(L20)
VT20b (2 unidades)

267

3 261 3

1 N6 TR 12646 C=267

ESC 1:75
(L21)
VT21a (9 unidades)

62.5

3 56.53

1 N8 TR 12646 C=63

ESC 1:75
(L22)
VT22a (12 unidades)

157

3 151 3

1 N15 TR 12646 C=157

ESC 1:75
(L23)
VT23a (10 unidades)

257

3 251 3

1 N16 TR 12646 C=257

ESC 1:75
(L24)
VT24a (9 unidades)

162

3 156 3

1 N17 TR 12646 C=162

ESC 1:75
(L25)
VT25a (6 unidades)

227

3 221 3

1 N18 TR 12646 C=227

ESC 1:75
(L26)
VT26a (13 unidades)

197

3 191 3

1 N19 TR 12646 C=197

ESC 1:75
(L27)
VT27a (5 unidades)

62

356 3

1 N9 TR 12646 C=62

ESC 1:75
(L28)
VT28a (15 unidades)

327

3 321 3

1 N20 TR 12646 C=327

ESC 1:75
(L29)
VT29a (7 unidades)

357

3 351 3

1 N21 TR 12646 C=357

ESC 1:75
(L29)
VT29b (14 unidades)

167

3 161 3

1 N22 TR 12646 C=167

ESC 1:75
(L30)
VT30a (9 unidades)

372

3 366 3

1 N23 TR 12646 C=372

ESC 1:75
(L31)
VT31a (13 unidades)

157

3 151 3

1 N15 TR 12646 C=157

ESC 1:75
(L32)
VT32a (8 unidades)

152

3 146 3

1 N24 TR 12646 C=152

ESC 1:75
(L32)
VT32b (1 unidades)

217

3 211 3

1 N25 TR 12646 C=217

ESC 1:75
(L33)
VT33a (9 unidades)

172

3 166 3

1 N26 TR 12646 C=172

ESC 1:75
(L34)
VT34a (5 unidades)

207

3 201 3

1 N10 TR 12646 C=207

ESC 1:75
(L35)
VT35a (5 unidades)

62.5

3 56.53

1 N8 TR 12646 C=63

ESC 1:75
(L36)
VT36a (13 unidades)

252

3 246 3

1 N27 TR 12646 C=252

ESC 1:75
(L37)
VT37a (4 unidades)

177

3 171 3

1 N28 TR 12646 C=177

ESC 1:75
(L37)
VT37b (9 unidades)

167

3 161 3

1 N22 TR 12646 C=167

ESC 1:75
(L38)
VT38a (3 unidades)

157

3 151 3

1 N15 TR 12646 C=157

ESC 1:75
(L39)
VT39a (11 unidades)

337

3 331 3

1 N29 TR 12646 C=337

ESC 1:75
(L40)
VT40a (11 unidades)

327

3 321 3

1 N20 TR 12646 C=327

ESC 1:75
(L41)
VT41a (13 unidades)

62

356 3

1 N9 TR 12646 C=62

ESC 1:75
(L42)
VT42a (7 unidades)

177

3 171 3

1 N28 TR 12646 C=177

ESC 1:75
(L43)
VT43a (9 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L44)
VT44a (8 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L44)
VT44b (8 unidades)

317

3 311 3

1 N30 TR 12646 C=317

ESC 1:75
(L45)
VT45a (15 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L46)
VT46a (8 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L46)
VT46b (8 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L47)
VT47a (8 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L47)
VT47b (8 unidades)

317

3 311 3

1 N30 TR 12646 C=317

ESC 1:75
(L48)
VT48a (15 unidades)

537

3 531 3

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L49)
VT49a (6 unidades)

537

3 531 3

6
537

61 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L49)
VT49b (4 unidades)

537

3 531 3

6
537

62 N35 ø5.0 C=546

1 N7 TR 12646 C=537

ESC 1:75
(L49)
VT49c (6 unidades)

62.5

3 56.53

1 N8 TR 12646 C=63

ESC 1:75
(L50)
VT50a (11 unidades)

267

3 261 3

1 N6 TR 12646 C=267

ESC 1:75
(L51)
VT51a (13 unidades)

182

3 176 3

1 N4 TR 12646 C=182

ESC 1:75
(L52)
VT52a (13 unidades)

397

3 391 3

1 N31 TR 12646 C=397

ESC 1:75
(L53)
VT53a (13 unidades)

112

3 106 3

1 N32 TR 12646 C=112

ESC 1:75
(L54)
VT54a (3 unidades)

157

3 151 3

1 N15 TR 12646 C=157

ESC 1:75
(L55)
VT55a (11 unidades)

247

3 241 3

1 N33 TR 12646 C=247

ESC 1:75
(L56)
VT56a (11 unidades)

62.5

3 56.53

1 N8 TR 12646 C=62

ESC 1:75
(L57)
VT57a (3 unidades)

112.5

3 106.5 3

1 N34 TR 12646 C=112

ESC 1:75
(L58)
VT58a (11 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L59)
VT59a (13 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L60)
VT60a (7 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L61)
VT61a (13 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L62)
VT62a (13 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L63)
VT63a (7 unidades)

62

356 3

1 N9 TR 12646 C=62

ESC 1:75
(L64)
VT64a (1 unidades)

212

3 206 3

1 N2 TR 12646 C=212

ESC 1:75
(L64)
VT64b (14 unidades)

Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:75
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3 VAR VAR
2 5.0 14 57 798
3 5.0 4 195 780
4 5.0 5 VAR VAR
5 5.0 5 VAR VAR
6 5.0 6 47 282
7 5.0 2 154 308
8 5.0 5 VAR VAR
9 5.0 10 VAR VAR

10 5.0 4 99 396
11 5.0 5 148 740
12 5.0 8 49 392
13 5.0 90 405 36450
14 5.0 42 668 28056
15 5.0 60 340 20400
16 5.0 34 475 16150
17 5.0 7 327 2289
18 5.0 28 140 3920
19 5.0 7 203 1421
20 5.0 26 245 6370
21 5.0 13 388 5044
22 5.0 16 254 4064
23 5.0 13 230 2990
24 5.0 44 150 6600
25 5.0 8 618 4944
26 5.0 26 242 6292
27 5.0 28 515 14420
28 5.0 32 283 9056

CA50 29 6.3 2 134 268
30 6.3 20 36 720
31 6.3 3 114 342
32 8.0 3 43 129
33 8.0 3 VAR VAR
34 8.0 11 165 1815
35 8.0 4 VAR VAR
36 8.0 3 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 13.3 2 12 m 3.6
8.0 27.6 3 12 m 12

CA60 5.0 1739.3 160 12 m 294.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 15.6
CA60 294.9

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Respaldo
escala 1:75
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N33 3 N1 ø5.0 c/17 C=VAR
N34 14 N2 ø5.0 c/11 C=57
N30 2 N3 ø5.0 c/20 C=195
N30 2 N3 ø5.0 c/20 C=195
N35 5 N4 ø5.0 c/17 C=VAR
N36 5 N5 ø5.0 c/17 C=VAR
N31 6 N6 ø5.0 c/17 C=47
N8 10 N9 ø5.0 c/20 C=VAR
N11 8 N12 ø5.0 c/20 C=49
N13 21 N14 ø5.0 c/20 C=668
N13 21 N14 ø5.0 c/20 C=668
N15 17 N16 ø5.0 c/20 C=475
N15 17 N16 ø5.0 c/20 C=475
N17 17 N18 ø5.0 c/20 C=140
N19 11 N18 ø5.0 c/20 C=140
N20 13 N21 ø5.0 c/20 C=388
N22 13 N23 ø5.0 c/20 C=230
N24 8 N25 ø5.0 c/20 C=618
N26 13 N27 ø5.0 c/20 C=515
N28 15 N27 ø5.0 c/20 C=515

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 30 91 2730
2 6.3 18 121 2178
3 6.3 6 VAR VAR
4 6.3 2 944 1888
5 6.3 2 85 170
6 6.3 33 116 3828
7 6.3 5 206 1030
8 6.3 23 106 2438
9 6.3 5 VAR VAR

10 6.3 5 743 3715
11 6.3 10 VAR VAR
12 6.3 2 141 282
13 6.3 2 366 732
14 6.3 2 166 332
15 6.3 2 315 630
16 6.3 2 70 140
17 6.3 2 726 1452
18 6.3 3 628 1884
19 8.0 2 628 1256
20 10.0 2 678 1356
21 10.0 2 623 1246
22 10.0 6 563 3378
23 10.0 5 463 2315
24 10.0 2 628 1256

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 341.8 32 12 m 92
8.0 12.6 2 12 m 5.5

10.0 95.5 9 12 m 64.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 162.2

Volume de concreto (C-25) = 47.55 m³
Área de forma = 18.79 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Respaldo
escala 1:75
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

13xVT1a 14xVT2a 16xVT2b
22xVT3a 14xVT4a 5xVT5a

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 25856 13 102 1326
2 TR 25856 52 817 42484
3 TR 25856 14 447 6258
4 TR 25856 5 207 1035
5 5.0 13 111 1443
6 5.0 14 456 6384
7 5.0 5 216 1080

CA50 8 8.0 46 831 38226
9 10.0 22 836 18392

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 8.0 382.3 36 12 m 165.9
10.0 183.9 17 12 m 124.7

CA60 5.0 89.1 9 12 m 15.1
TR 25856 511 - - 955.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 290.7
CA60 970.7

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

102

3 96 3

6 102 61 N5 ø5.0 C=111

1 N1 TR 25856 C=102

ESC 1:75
(L1)
VT1a (13 unidades)

817

3 811 3

9 817 9
1 N8 ø8.0 C=831

1 N2 TR 25856 C=817

ESC 1:75
(L2)
VT2a (14 unidades)

817

3 811 3

9 817 9
2 N8 ø8.0 C=831

1 N2 TR 25856 C=817

ESC 1:75
(L2)
VT2b (16 unidades)

817

3 811 3

12
817

121 N9 ø10.0 C=836

1 N2 TR 25856 C=817

ESC 1:75
(L3)
VT3a (22 unidades)

447

3 441 3

6
447

61 N6 ø5.0 C=456

1 N3 TR 25856 C=447

ESC 1:75
(L4)
VT4a (14 unidades)

207

3 201 3

6
207

61 N7 ø5.0 C=216

1 N4 TR 25856 C=207

ESC 1:75
(L5)
VT5a (5 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 21 924 19404
2 8.0 14 638 8932
3 8.0 14 638 8932
4 10.0 1 578 578

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 194 18 12 m 52.2
8.0 178.6 17 12 m 77.5

10.0 5.8 1 12 m 3.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 133.7

Volume de concreto (C-25) = 22.15 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Platibanda
escala 1:75

14 N2 2 ø8.0 c/N C=638
14 N3 2 ø8.0 c/N C=638
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Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:75
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos NEGATIVOS

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 23 195 4485
2 5.0 9 268 2412
3 5.0 17 61 1037
4 5.0 10 204 2040
5 5.0 4 134 536
6 5.0 3 114 342
7 5.0 8 115 920
8 5.0 12 70 840
9 5.0 14 98 1372

10 5.0 297 240 71280
11 5.0 9 685 6165
12 5.0 118 145 17110
13 5.0 5 1205 6025
14 5.0 16 911 14576
15 5.0 130 280 36400

CA50 16 6.3 21 69 1449
17 6.3 3 99 297
18 6.3 3 120 360
19 6.3 11 198 2178
20 10.0 6 74 444
21 10.0 28 181 5068
22 10.0 2 127 254

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 10%
(Barras)

UNIT PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 42.8 4 12 m 11.5
10.0 57.7 6 12 m 39.1

CA60 5.0 1655.4 152 12 m 280.7
PESO TOTAL

(kg)

CA50 50.6
CA60 280.7

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Volume de concreto () = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Platibanda
escala 1:75
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N21 23 N1 ø5.0 c/8 C=195
N16 4 N2 ø5.0 c/20 C=268
N17 5 N3 ø5.0 c/20 C=61
N18 6 N3 ø5.0 c/20 C=61
N19 10 N4 ø5.0 c/20 C=204
N16 4 N5 ø5.0 c/20 C=134
N6 6 N3 ø5.0 c/20 C=61
N7 6 N8 ø5.0 c/20 C=70
N7 6 N8 ø5.0 c/20 C=70
N9 5 N2 ø5.0 c/20 C=268
N10 9 N11 ø5.0 c/20 C=685
N12 5 N13 ø5.0 c/20 C=1205
N12 5 N14 ø5.0 c/20 C=911
N15 11 N14 ø5.0 c/20 C=911

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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