
- O piso das escadas e rampas deve ser antiderrapante, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico,

conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes com o uso.

- Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80

cm e 92 cm acima do nível do piso.

- Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70m do

piso acabado.

Os corrimãos devem seguir aos seguintes requisitos:

1 - Ser obrigatoriamente colocados de ambos os lados da escada.

2 - Ser fixados somente pela sua parte inferior.

3 - Para secção circular, seu diâmetro varia entre 38mm e 65mm.

4 - Estar afastados, no mínimo 40mm e máximo 50mm da face das paredes ou guardas a que estiveram fixados.

5 - Ser construídos de forma a permitir contínuo escorregamento das mãos ao longo de todo a sua extensão.

6 - O material do corrimão necessariamente deve ser incombustível, contínuo e sem canto vivo.

Obs: ver detalhes da projeção em planta.

ANOTAÇÕES GERAIS - SISTEMA DE DE ALARME COM CENTRAL

- A central de alarme fica em local onde há constante vigilância humana e de fácil visualização. Tem um espaço livre

minimo de 1,00 m² em frente a central, destinado a sua operação e manutenção preventiva e corretiva.

- O sistema de alarme será instalado conforme com os critérios técnicos previstos na NTCB 017 e NBR 17240.

- Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15 dBA acima do nível médio do som ambiente ou 5

dBA acima do nível máximo do som ambiente, medidos a 3 m da fonte.

- O sistema de alarme deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede do sistema elétrico da edificação, e a

auxiliar é constituída por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentação auxiliar for constituída por

bateria de acumuladores ou nobreak, esta deve ter autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão, sendo

que no regime de alarme deve ser de, no mínimo, 15 minutos para suprimento das indicações sonoras e/ou visuais

ou o tempo necessário para o abandono da edificação. Quando a alimentação auxiliar for por gerador, também deve

ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima.

DETALHE GENÉRICO DO ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO

ACIONADOR MANUAL

SUPORTE

BRAÇADEIRA

ALARME DE INCÊNDIO

BARRA Ø 1/2"

CHAPA 1/8"xØ70mm

PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø3/16"

AUTO-ATARRACHANTE COM

BUCHA DE NYLON

4cm

7cm

DET. 2 CORRIMÃO DA ESCADA

TUBO Ø 5cm

PINTURA

ESMALTE

CHAPA

BARRA Ø1/2"

1/8"xØ70mm
EM GESSO

REVESTIMENTO

BLOCOS DE CONCRETO

ALVENARIA EM

DET. 2 CORRIMÃO DA ESCADA

DETALHE GENÉRICO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES

AVISADOR SONORO VISUAL

SAV-324-E -12VOLTS
CX. 4x2"

GALVANIZADA

DETALHE GENÉRICO DO ACIONADOR

MANUAL DE ALARME

TUBO Ø 5 cm

PINTURA ESMALTE COR AMARELO

CORRIMÃO

ANOTAÇÕES GERAIS - RAMPAS DE ESCADAS

DETALHE GENÉRICO DO CORRIMÃO

Mín. 4,0cm

Mín. 3,8cm

Máx. 6,5cm

DET.2

h Mín. 80cm

h Máx. 92cm

5

DEGRAU OU RAMPA

3

4

8

30

7

6

10

8

9

DET.2

7

6

5

4

3

PISO EM CONCRETO

DESEMPENADO

2

ESCADA DE SEGURANÇA

VISTA 1

ESCADA DE SEGURANÇA

VISTA 2

DETALHE GENÉRICO DE ESCADA DE SEGURANÇA

S01

S03

S05

S07

S09

S11

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência, especialmente para ser fixado em colunas

Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da

porta, para indicar o seu acesso

Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja

aparente no sentido da placa

Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja

aparente no sentido da placa

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita

ou esquerda, descendo ou subindo

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita

ou esquerda, descendo ou subindo

S02

S04

S06

S08

S10

S12

Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência

Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja

aparente no sentido da placa

Indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja

aparente no sentido da placa

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita

ou esquerda, descendo ou subindo

Indicação do sentido de fuga no interior das escadas, Indica direita

ou esquerda, descendo ou subindo

Saída de emergência: Indicação da saída de emergência, com ou

sem complementação do pictograma

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de

incêndio

E01

Comando manual da bomba de incêndio: Ponto de acionamento da

bomba de incêndio

E03

Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de

incêndio

E05

DETALHE GENÉRICO DE REDE ENTERRADA

CHUMBADOR METÁLICO

ROSCA MECÂNICA

AVISADOR-12VOLTS

SONORO VISUAL

PAREDE EM ALVENARIA

BLOCOS

ACIONADOR-12VOLTS

MANUAL

DETALHES GENÉRICO DA LIGAÇÃO E DO COMANDO DA BOMBA

LIGAÇÃO TÍPICA DA BOMBA COMANDO DA BOMBA

Entrada Geral

Ligação à rede da

Energisa - Antes da

chave Geral

Chave Geral da

Bomba de

incêndio

Chave Geral da

Edificação

Consumo da

edificação

A

B

C

Vai ao Comando da

bomba de incêndio

Teste

H-1

H-2

Chave 95

Acionamento

Chave 96

M Bomba de incêndio

Chave Seca

A

B

C

F

220 W

F

Relé

Relé Sobrecarga

Contactor

TUBULAÇÃO - FG

DETALHE GENÉRICO DO CAVALETE

DA BOMBA DE INCÊNDIO

VÁLVULA DE

RETENÇÃO

REGISTRO

DE GAVETA

REGISTRO

DE GAVETA

RETORNO

REGISTRO

DE GAVETA

VAI PARA BOMBA

CONJUNTO MOTO-BOMBA

VAI PARA HIDRANTE

VISTA 3D DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

DETALHE TAMPA

DETALHE GENÉRICO DE INSTALAÇÃO DE

TUBULAÇÃO ENTERRADA

6

Reaterro compactado

manualmente

Camada de concreto

Areia

0,30

Terreno não

atingido pela

escavação

INCÊNDIO

Espaço reservado para uso do CBMMT::

5

3

2

Luminária de Emergência

Tomada Alta 127V

SINALIZAÇÃO

1

OPÇÃO "C"

DETALHE GENÉRICO DE HIDRANTE SIMPLES -

INSTALADO EM PAREDE

OPÇÃO "D"

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE ALARME E HIDRANTES

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Fixação em Parede

Fixação no Teto

(Low - High)

Nível de Carga

21 cm

AUTONOMIA 12h

30 LEDS - 1,5W

Teste

F

F

F

Fusível Diazed

de Força

PISO PISO

CALÇADA

BUCHA METÁLICA

CANTONEIRA "L"1½" x 1" x 3/16"

BARRA CHATA

ACIONADOR MANUAL

AMG-324-E -12VOLTS

TUBULAÇÃO APARENTE

Fg. PINTADA EM

VERMELHO

PAREDE

BUCHA METÁLICA

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

OPÇÃO "B"

TUBO DE AÇO CARBONO

Abrigo de mangueira e hidrante: Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

E07

E02

Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de

incêndio

Hidrante de incêndio: Indicação da localização do hidrante quando

 instalado fora do abrigo de mangueiras

E08

4

ESPECIFICAÇÕES:

1- REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm

2- ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2 1/2" PARA 1 1/2"

3- ESGUICHO AGULHETA DE 16mm E ESGUICHO REGULÁVEL

4- MANGUEIRA DE 38mm (1 1/2") x 30m (TÉRREO)

5- CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 90x60x17cm

6- VISOR DE VIDRO

( X ) NOVO

DETALHE GÉNERICO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS

Opção 2

OU

Opção 1

NOME FANTASIA:

A sinalização apropriada deve ser instalada em

local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,

medida do piso acabado à base da sinalização,

próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo

da área de risco generalizado. Conforme Item

5.1.2 NBR 13434-1

CPF / CNPJ:

ENDEREÇO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

03.239.076/0001-62

AVENIDA SÃO MARCOS, EQUIP. COMUNITÁRIO - LOT. SÃO JOSÉ

SORRISO- MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

OU

Opção 1

RAZÃO SOCIAL:

OCUPAÇÃO:

Opção 2

VISTA 3D DA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ORIENTAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - E-5

DETALHES

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

) ATUALIZAÇÃO DO PSCIP Nº.______________ (( ) SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP Nº.______________

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO

REVISÃO:

ESCALA:

DATA:

21/02/2022

Como indicado

REV 00 - EMISSÃO DO DOCUMENTO

PRANCHA:

01/ 04
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5. REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

Carga de incêndio total

(área x carga de incêndio)

Carga de

incêndio

(MJ/m2)

Área (m2)

Pé direito

(m)

Nº de

pisos

Risco

Ocupação

Discriminação do

pavimento / setor

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO,  INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO

Grupo Ocupação

Divisão

Descrição

TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)

TABELA 10  da NTCB 01(Carga de incêndio)

Tipo Denominação

Altura

Carga de incêndio (Mj/m2)

Risco

EDIFICAÇÃO TÉRREA

EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

UM PAVIMENTO

TABELA 8 da NTCB 01 (CLASSIFICAÇÃO)

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Acesso de viatura do CBMMT

Separação entre edificações

Segurança estrutural das edificações Compartimentação horizontal

Compartimentação vertical

Controle de materiais de acabamento

Saídas de emergência Elevador de emergência

Controle de fumaça

Gereciamento de risco de incêndio

Brigada de incêndio Iluminação de emergência

Sinalização de emergência

Alarme de incêndio

Hidrante e mangotinhos

Extintores

Resfriamento

Chuveiros automáticos (sprinkler)

Sistema fixo de gases limpos e CO2

Espuma

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

Resistência ao fogo dos elementos de construção

Plano de intervenção de incêndio Escada pressurizada

Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões

e/ou poeiras

RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de gases combustíveis Vasos sob pressão

Armazenamento de produtos perigosos Heliponto ou heliporto

Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou

congêneres

Detecção de incêndio

Instalação predial de gás liquefeito de petróleo

Outros (especificar):

Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos

   De 22/04/2006 até 25/07/2016 ( Lei 8.399/2005 )

   De 29/08/1984 até 21/04/2006  ( Lei 857/1984 )

Anterior à 29/08/1984

TABELA 8 da NTCB 01 (CLASSIFICAÇÃO)

   5.1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO

(   )

(   )

Até 300MJ/m²

Apartir de  25/07/2016 ( Lei 10.402/2016 )

(   )

(X)

Educacional e

cultura física

1

 Pré-escola

Baixo 4,5 989,06 296,718 MJ
300,00

X

X

X

BAIXO

I

E-5E

X
X

X

X

X

X

X

X

BOMBA D'ÁGUA

ELÉTRICA - PRINCIPAL

TUBULAÇÃO DE FERRO PARA SUCÇÃO DA AGUA

SEM ESCALA

DETALHE "A"

RESERVA PARA COMBATE A INCÊNDIO

Lorrane Jatobá de Almeida

 Arquiteta e Urbanista 

CAU A186893-4 

 Hidrante de recalque no passeio

P01

Proibido fumar: Todo local onde fumar pode aumentar o risco de

incêndio

LEGENDA GERAL: SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO
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